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1. PODKLADY

rozpracovany projekt objektu — East architektura,
- konzultacie s autorom projektu architektury,
- odborna literatdra, suvisiace STN a predpisy.

Literatira

1.) STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii

2.) STN EN 1990/NA1: Zasady navrhovania konstrukcii — Narodna priloha

3.) STN EN 1991-1-1: ZataZzenia konstrukcii,, Cast 1-1: Veobecné zataZzenia.

4.) STN EN 1991-1-3: ZataZenia konstrukcii, Cast 1-4: V8eobecné zataZenia — ZataZenie snehom
5.) STN EN 1991-1-3/NA: Zatazenia konstrukcii, Cast 1-4: V8eobecné zataZenia — ZataZenie snehom
— Narodna priloha

6.) STN EN 1991-1-4: Zatazenia konstrukcii, Cast 1-4: V&eobecné zatazenia — Zatazenie vetrom

7.) STN EN 1991-1-4/NA: Zatazenia konstrukcii, Cast 1-4: V8eobecné zataZenia — ZataZenie vetrom
— Narodna priloha

8.) STN EN 1992-1-1: Navrhovanie beténovych konétrukcii, Cast 1-1: V8eobecné pravidla a pravidla
pre budovy

9.) STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii, Cast 1-1: V&eobecné pravidla

a pravidla pre budovy. Narodna priloha

10.) STN EN 1993-1-1: Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast 1-1: V8eobecné pravidla a pravidla
pre budovy

11.) STN EN 1993-1-1/NA: Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast 1-1: V8eobecné pravidla

a pravidla pre budovy — Narodna priloha
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2. ANALYZA ZATAZENIA

ZataZenia pouzité pri navrhovani nosnych konstrukcii su vypocitané podla charakteru
planovanych priestorov a im prislichajucim charakteristickym zatazeniam podla platnych noriem:

- viastna tiaz - bola vygenerovana automaticky vypoctovym programom v zavislosti od pouzitych
materialov a prierezovych charakteristik nosnych prvkov

- stale zataZenia - zo strechy boli odhadnuté pribliznou hodnotou 60 kg/m?, pretoZze nebola
projektantom poskytnuta konkrétna skladba strechy. Z rovnakého dévodu bolo odhadnuté aj zatazenie
od plechodosky s vrstvami podlahy na hodnotou 350 kg/m?. ZataZenie od presklenej steny tvoriacej
fasadu bola uvazovana s hodnotou 100 kg/m2. V Casti pristavby je navrhnutd murovana stena
z tvarnic Ytong, v tejto €asti bolo uvazované zatazenie 6,2 kN/m’.

- nahodilé - zatazenia uvazované podfa STN EN 1991-1-1/NA podla tabulky 6.2 pre kategodriu
pouzivania
C1 — Zhromazdovacie plochy so stolmi atd. (jedalne):
- plo$né zatazenie qk= 3,0 kKNm-
- zatazenie osamelym bremenom Q= 4,0 kN
- klimatické zatazZenie bolo uréené podla normy:

- zataZenie snehom — charakteristicka hodnota zatazenia snehom na povrch zeme bola urena
v zmysle platnej normy nasledovne:

- sk=a + A/b, kde hodnoty konstanty a = 0,425 a b = 505 zodpovedaju zéne 2 podla obr.C14-
NA — Mapa zon charakteristickych zatazeni snehom na povrch zeme. Nadmorska vySka je uvazovana
hodnotou A = 286 m. n. m. — sx= 0,99 kN/m?2

s = H4i.Ce.Ct.5k;5=0,8.1,0.1,0.0,99 = 0,79 KN/m?

tvarovy sucinitel pi = 0.8

sucinitel topografie Ce = 1,0

teplotny sucinitel Ct= 1,0
- podla obr.C15-NA — Mapa regiénov mimoriadnych zatazeni snehom na povrch zeme sa poloha
predmetnej stavby nachadza v lokalite vyskytu mimoriadnych zataZeni. KonStrukciu je potrebné
posudit aj v mimoriadnej kombinacii zataZzenia snehom pri zapoé€itani koeficienta ces = 2,1 podla
tabulky NA.3 narodnej prilohy — sap= 1,66 kN/m2,

- navrhovana konstrukcia je pristavana k jestvujucemu objektu, z tohto dévodu bolo vo vypocte
uvazovaneé aj s moznostou vytvorenia snehového zaveju, kedy sa na pristavbe méze hromadit sneh.
Tvarové sucinitele boli uvazované nasledovne:

M1 =0,8; u2 = y.h/sk = 4,74...= max. 2,0; s obmedzenim ls=2*h = 4,6m... = min. 5m.

objemova tiaz snehu y = 2,0 kN/m?3

vySka prekazky h = 2,3m
- zataZenie vetrom je urené z normy pre fundamentalnu hodnotu z&kladnej rychlosti vetra vbo = 26
m/s (obr.NB1 STN EN 1991-1-4/NA).
- kateg6riu terénu IV ( tab.4.1 STN EN 1991-1-4, priloha A1) — plochy, kde aspon 15% povrchu je
pokrytych budovami a ich priemerna vyska je viac ako 15m.
- stredna rychlost vetra uvazovana v referenénej vyske 5,4 m nad terénom vm = 14,03 m/s ( tab.NB2
STN EN 1991-1-4/NA).
- §pickovy tlak vetra uvazovany v referencnej vysSke 5,4 m nad terénom qp = 0,4969 kPa ( tab.NB2
STN EN 1991-1-4/NA).

- vysledny tlak vetra bol uvaZovany podla normy STN EN 1991-1-4 &asti 7.2.2 — Zvislé steny budov
pravouhlého pddorysu a &asti 7.2.3 — Ploché strechy.
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3. ZAKLADNE UDAJE O MODELI

Obecné Nazev modelu :  ARCO_pristavba_jedalne
Nazev projektu :  ARCO
Typ modelu : 3D
Kladny smér globalni osy Z : Nahoru
Klasifikace zatéZovacich stav( a : Podle normy: EN 1990
kombinaci Narodni priloha: STN - Slovenska republika
x Automaticky vytvorit kombinace : x Kombinace zatizeni
Moznosti - RF-FORM-FINDING - Hledani po¢atecnich rovnovaznych tvari membranovych a lanovych konstrukci

= RF-CUTTING-PATTERN

- Analyza potrubi

- Pouzit pravidlo CQC

- Umoznit CAD/BIM model

Tihové zrychleni
g : 10.00 m/s?

Nastavenie siete prvkov
Obecné PoZadovana délka kone¢nych prvkd | ee : 0.500 m

Maximalni vzddlenost mezi uzlem a linii € : 0.001m
pro integrovéni do linie
Maximalni pocet uzll sité KP v tisicich : 500

Pruty Pocet déleni lanovych prutd, : 10
prutl s pruznym podlozim, s nabéhy nebo plastickymi vlastnostmi:
x  Aktivovat déleni prutl pro analyzu velkych deformaci
resp. postkritickou analyzu
x  Déleni pouZit také pro pfimé pruty, :  PoZadovana délka LFE kone&nych prvku
které nejsou integrovany do ploch
Minimalni pocet déleni prutu 2

x  Délit pruty na nich lezicim uzlem

Plochy Maximalni pomér diagonal obdélniku KP Ap : 1.800
Maximalni ptipustny odklon 2 prvka sité o : 0.50°
od roviny
Tvar konecnych prvka: : Trojuhelniky a ¢tyfuhelniky

x Generovat stejné ¢tverce, kde je to mozné

Materialy
Mat. Modul Modul Poissonuv souc. Objem. tiha Souc. tepl. rozt. | Soud. spolehlivosti Materidlovy
¢. E [kN/cm?] G [kN/cm?] v v [kN/m?3] a[1/°C] i [-] model
1 Ocel S 235 JR | DIN EN 10025-2:2005-04
21000.00 8076.92 0.300 78.50 1.20E-05 1.10 | Izotropni lineérné
elasticky
S235JR
2 Beton C25/30 | EN 1992-1-1:2004/A1:2014
3100.00 1291.67 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 | Izotropni lineérné
elasticky
Plochy
Plocha Typ plochy Mat. Tloustka Plocha Hmotnost
¢. Geometrie | Tuhost Hraniéni linie ¢. ¢. Typ | d [mm] A [m?] G [kg]
B Tekda G SCIA T e oo " RFEIME A s
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Plocha Typ plochy Mat. Tloustka Plocha Hmotnost
¢, Geometrie Tuhost Hraniéni linie ¢. ¢. Typ d [mm] A [m?] G [kg]
1 Rovinna Standard 14,11,8,9,13,16 2 Konstantni 120.0 5.200 1560.00
2 Rovinna Standard 13,10,12,15,17 2 Konstantni 120.0 2.404 721.20
3 Rovinna Standard 23,21,18,16,20,24 2 Konstantni 120.0 5.200 1560.00
4 Rovinna Standard 22,19,17,20,25 2 Konstantni 120.0 2.404 721.20
5 Rovinna Standard 28,24,27,31 2 Konstantni 120.0 7.800 2340.00
6 Rovinna Standard 30,29,26,25,28,32 2 Konstantni 120.0 3.606 1081.80
7 Rovinna Standard 35,31,34,38 2 Konstantni 120.0 7.800 2340.00
8 Rovinna Standard 37,36,33,32,35,39 2 Konstantni 120.0 3.606 1081.80
9 Rovinna Standard 42,38,41,45 2 Konstantni 120.0 7.800 2340.00
10 Rovinna Standard 44,43,40,39,42,46 2 Konstantni 120.0 3.606 1081.80
11 Rovinna Standard 49,45,48,52,53 2 Konstantni 120.0 7.800 2340.00
12 Rovinna Standard 51,50,47,46,49,54 2 Konstantni 120.0 3.606 1081.80
Uzlové podpery
Podpora Sloup Podepfreni resp. vetknuti
& Uzly ¢. Osovy systém vZ ux uy uz Px @y ¢z
1 1- Globdlni X,Y,Z - X X X - - -
6,8,21,26,31,36,41,69,81,93,10
5,118
2 53,64 Globalni X,Y,Z - - - X - - -
Prierez
Prifez | Mater. It [cm?] ly [em?] I, [cm?] Hlavni osy Natoceni Celkové rozméry [mm]
[ ¢. A [cm?] Ay [cm?] A; [cm?] o] a'[] Sitka b | Vyska h
1 UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1 6.99 1353.00 143.70 0.00 0.00 75.0 180.0
25.10 7.77 8.49
UPE200
2 RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
1 56.30 28.20 28.20 0.00 0.00 60.3 60.3
7.07 3.54 3.54
CHS60.3*4
3 IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1 2.45 541.00 44.90 0.00 0.00 73.0 140.0
16.40 8.45 5.99
IPE160
4 HE A 120 | DIN 1025-3:1994
1 6.02 606.00 231.00 0.00 0.00 120.0 114.0
25.30 16.00 4.86
HEA120
5 HEB 180
1 42.16 3831.00 1363.00 0.00 0.00 180.0 180.0
65.25 42.05 12.98
HEA200
6 RRO 100x60x3.2 (za tepla)
1 129.00 131.00 58.80 0.00 0.00 60.0 100.0
9.72 2.63 5.63
7 HEA 160
1 12.19 1673.00 615.60 0.00 0.00 160.0 152.0
38.77 23.99 7.85
8 QRO 100x5 ( za tepla)
1 439.00 279.00 279.00 0.00 0.00 100.0 100.0
18.70 8.01 8.01
9 IPE 180
1 4.79 1317.00 100.90 0.00 0.00 91.0 180.0
23.95 12.19 8.76
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Kiby na koncoch pratov
Kloub Vztazny Normalovy/smykovy kloub resp. Momentovy kloub resp. pruzina[kNm/rad]
pruzina[kN/m]

é. systém Ux uy U, Px @y [0} Komentar

Lokalni x,y,z - - - - X X

4. AXONOMETRIA

ANEMETSCHEK COMPANY

Prifezy |zometrie
[ UPE 180 Ferona - DIN 1026-2, Ocel § 235 JR
]2 RO 60.3¢.0| EN 10210-22006; Ocel S 235 IR
[ 3 IPE 140 Ferora- DIN 1025-5:19%4; Ocel S 235
% HE A 120 DIN 1025-3:1994; Ocel § 235 JR
5 HEE 180, Ocel 5 235 JR
[[]6 RRO 1004603 2 (z3 tepla) Ocel 5 235 JR
[l 7 HEA 160, Ocel § 235 JR
WG QRO 1005 (zateplay, Ocel 2 235 JR
[ ]9 IPE 180, Ocel 5 235 JR
S » SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
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5. CiISLOVANIE PRUTOV

Zvislé pruaty

%GEO5 ALLPLAN

ANEMETSCHEK COMPANY

StatiCa®

Cislavani ploch Izometrie
Cislovani prutl
Cislovani podpor
Priiezy
[T RRO 10066053 2 (za tepla); Ocel S 235 JR
7 HEA 160; Ocel 5 235 JR
WG QRO 100x5 { za tepla); Ocel S 235 JR
e
s
| i
N
s a0 o
pSSPSG
| Pha P57
pos Poz P P P
O L s,
P73 pro PGy Po8 ‘s |
P74 pis P72 P71 | -+ o
¥ 1
‘. —— [ I
RS s L s
P — L Tl -
z P6 1 l -
P7 1 1 & e ]
1 ] - !
'J l < s
- t v
Vodorovné pruty v urovni podlahy
(::\'slclvéni ploch |zometrie
Clslovani prutl
Cislovani podpor
Prifezy
[ 1: UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2; Dcel S 235JR
[4: HE A 120 | DIN 1025-3:1994; Ocel 5 235 JR
5 HEE 180; Ocel 5 235 JR
] IPE 180; Ocel § 235 JR
P11
" P 3 P14 P8
p23721 \\
P9
1 1 P16
P27 h;\py P13 T 0
! P34 -h“ i P15""P12’
. i P31 P28 P?Lpzz"pig X\I
P41 b= pog = P28
. 3 =5 P35 B2 _p3g*— -
P48 [ 4—P33
f Pas P12 B30 pa?""'paﬁ
P52 P40
P49 546 p44"'p43/
T P53 PaT
P5p "
.x\T P54 psy
5
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Vodorovné pruty v drovni strechy

Cislovani plach Izometrie
Cislowani prutl
Cislovani podpor
Priiezy
[ UPE 180 Ferona - DIN 1026-2, Ocel 5 235 JR
|23 IPE 140 Ferona- DIN 1025-5:19%4; Ocel 5 235
2
pan -FE2
PTG
2 pos L * N
1 P103 Pat Faze
g 1L < P79
P120 B Paz m
1 P128 \!44 5108 Fao
o141 P36 FINT Pa3 Po1
| >\ F125 P17 Fgg e P89
P1562 133 o Fag
02
o188 P160 F141 T Giqg P07
AR F149 126 710
! - e \ o P57 F134 migy P14
1oz~ P166 F142 14;.0'.‘35 a2
Ca —
1 P00 Y :;rx P11 i 158 15pn151 Pids
P209 " Preg 5 148
i F205 166 i
;Y ~ 64
W Far F197 P174 Big
L B1a2 ags P172
P10 P208 90 erga C i
F230 = 198 Figi 188
. h P07 gigg F196
: P2l o Ee o
ﬂ p222 y
Diagonaly v urovni strechy
(:Zis\ovéniploch |Izometrie
Cislowani prutfi
Cislavani podpor
Priiezy
[[]2 RO 60.344.0 EN 10210-2:2006, Ocel 5 235.R
il
Pa3
Pas™
Pas
pog
pog ™| Pa7
o P04 7 por Paa™
Ly P17 F105 pog
L PL2T R P10
e P129 P12z P14
o P137 5 P P12
v F145 P138 P13
P15 p146
) pai ™ P1a4 ey Fi3
e PIB9FUPIGZ o P1ssTE
% P10 o D177, P10 F183
w pzﬁ“’;’ Ny PﬂSS}G P178 pﬁ'f"j
w i F193 P1es P76
o P20l ¥ ping p1e7 ¥ i
P213 P20z
& . P15 W
) P14 207 B
j o P21 .
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6. ZATAZOVACIE STAVY

Zatéi. Oznaceni EN 1990 | STN Vlastni tiha - Soucinitel ve sméru
stav zatéz. stavu Kategorie ucinkl Aktivni X Y z
Z51 Vlastna tiaz Stalé X 0.000 0.000 -1.000
752 Stéle zataZenie - strecha Stalé -

Z53 Stéle zatazenie - podlaha Stalé -
54 Stéle zataZenie - oplastenie + stena Stalé -
ZS5 Uzitkové zatazenie /ALT.1/ - podlaha kat. C | UZitna zatiZeni - kategorie C: shromazdovaci -
plochy
756 Uzitkové zatazenie /ALT.2/ - podlaha kat. C | UZitna zatiZeni - kategorie C: shromazdovaci -
plochy

57 Sneh Snih (H <1000 m n.m.) -
258 Sneh zavejovy Snih (H <1000 m n.m.) -
759 Vietor - v smere x Vitr -
7510 Vietor - v smere y Vitr -
7511 Sneh - mimoriadny Mimoradné -

Kombinacie zat'azeni

Kombinacie zatazeni boli vytvorené podla STN EN 1990.

Kombinacie vysledkov

Kombin.

vysledku Oznaceni Zatézovani
KvV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - KZ1/s nebo do KZ76

rovn. 6.10

KV2 MSP - charakteristicka KZ77/s nebo do KZ152
KV3 MSP - ¢astd KZ153/s nebo do KZ194
Kv4 | MSU (EQU) - mimoFadnd - psi-1,1 Kz195/s nebo do KZ236

ZS1: Stale zat'azenie — vlastna tiaz

ZataZenie od vlastnej tiaZe konstrukcie bolo vygenerované vypoc¢tovym programom.

& Tekla

Structures
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ZS2: Stale zat'azenie — stresny plast’

732 Stale zat'azenie - strecha lzometrie
Zatizeni [kih/m)

Prifezy
[B1: UFE 180 Ferona - DIN 1026-2, Ocel S 235 JR
[]z RO 60.24.0| EN 10210-2:2006 Ocel S 235 JR
3 IPE 140 Ferona - DIN 1025-5:1994; Ocel 3 235
|24 HE A 120 DIN 1025-3:1894; Ocel 5 235 JR
5 HEB 180; Ocel 5 235 JR 0.600
[[]& RRO 100:60x3 2 (za teplay, Ocel & 235 JR
7 HEA 160; Ccel 5 235 JR

.B QRO 100x5 (zatepla), Ocel 5 235 JR

[ ]2 IPE 180, Ocel 5 235 JR

ZS3: Stale zat'azenie — podlaha

753 Stale zat'aZenie - podlaha |Izometrie
Zatizeni [kMNfm)

Priifezy
!1 UPE 180 Ferona - DIN 1026-2, Ocel 5 235 JR
I:l2 RO G030 EN 10210-2:2006, Ocel 5 235 JR
.3 IPE 140 Ferona- DIM 1025-5:19%4; Ocel 5 235
!4 HE A 120 DIN 1025-3:1994, Ocel 5 238.JR
.5 HEB 180; Ocel 5 235 JR

[Z6 RRO 100x¢60x3.2 (za tepla), Ocel S 235 JR
.T HEA 160, Ocel 5 235 JR

G QRO 100%5 ( za tepla); Ocel § 235 JR
DB IFE 180, Ocel 5 235 JR

v

Poznamka.: ZataZenie od beténovej vrstvy plechodosky bolo zohfadnené v ZS1: Stale zataZenie —
vlastna tiaz.

ANEMETSCHEK COMPANY
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ZS4: Stale zat'azenie - oplastenie + stena

Zatizeni [kN/m]

Prifezy

[ 1: UPE 180 Ferona - DIN 1026-2 Ocel 5 235 JR

]2 RO B0 3x4.0] EN 10210-2 2006, Ocel S 235 R
B3 IPE 140 Ferona - DIN 1025-5:1984; Ocel S 235
[04: HE A 120 DIN 1025-3:1994; Ocel S 235 JR

[lls: HEE 180; Ocel 5 235 JR

06 RRO 100¢60x3 2 (za tepla);, Ocel 5 235 JR
7 HEA 160; Ocel 5 235 JR

W5 QRO 1005 ( za tepla); Ocel S 235 JR
]9 IPE 180, Ocel § 235.R

£54 : Stale zat'aZenie - oplastenie + stena lzometrie
Zatizeni [kMN/m)]
Prifery
.1: UPE 1801 Ferona - DIM 1026-2; Ocel 5 233 R
D?Z RO B0.344 0| EN 10210-2:2006, Ocel 5 235JR
[ 3: IPE 140 Ferona - DIN 1025-5:1884; Ccel 3 235
.41: HE A 120 DIN 1025-3:1884; Ocel 5 235.0R
5 HEE 180; Ocel 5 235 JR
L[]8 RRO 100x60x3.2 (z3 tepla) Ocel S 235.JR
.7’ HEA 180; Ocel 5 235 JR
[l 2RO 100x5 ( zatepla); Ocel S 235 R
I:‘Q IPE 180, Ocel 5 235.JR
z
£
T
Z85: Uzitkové zat'azenie /ALT.1/ - podlahakat. C
755 Uzitkove zataZenie /ALT 1/ - podlaha kat, © |zometrie

& Tekla & SCIA

Structures
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ZS6: Uzitkové zatazenie /ALT.2/ - podlaha kat. C

[]1 UPE 1800| Ferona - DIN 1026-2; Ocel § 235 JR
[]2 RO 6034 0] EN 10210-22006, Ocel 5 235 JR
[ IPE 140 Ferona - DIN 1025-5:1954; Ocel § 236
4 HE A 120 DIN 1025-3:1854; Ocel 5 235 JR
5 HEB 180; Ocel 5 235 R

06 RRO 10060432 (za tepla) Ocel S 235 JR

7 HEA 160; Ocel § 235 R

WllE QRO 1005 ( za tepla); Ocel S 235 JR
[C]e IPE 180, Ocel 5 235 JR

756 : Ugitkove zataZenie /AALT.2/ - podlaha kat. © |Izometrie
ZatiZeni [kMim]

Priifezy

.1 UPE 180 Ferona - DIN 1026-2, Ocel 5 235 JR

I:‘Z RO 60.344.0| EN 10210-2:2006, Ocel 5 239 JR

.3 IPE 140 Ferona- DIM 1025-2:1984; Ocel 5 235

.4 HE A 120 DIN 1025-3:1994, Ocel 5 235.JR

.5 HEB 180; Ocel 5 235 JR

[L]& RRO 100x60x3 2 (za tepla);, Ocel S 235 JR

.T HEA 160; Ocel 5 235 JR

.B QRO 100x5 ( za tepla);, Ocel 5 235 JR

DB IPE 180, Ocel 5 235 4R

z
X

T
ZS7: Sneh
Z37: Sneh |zometrie
Zatizeni [kN/m)

Prifezy

. 0 . Spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. ¢islo 10869/R
M Tekla & SCIA

3 1CO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322
structures Bankové spojenie: CSOB Tren¢in, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565
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ZS8: Sneh zavejové usporiadanie

Z58 : Sneh zavejovy |zometrie
Zatizeni [ki/m)

Privery
.1: UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2, Ocel 5 235 JR
DQ: RO 60.34.0| EN 10210-2:2006; Ocel 5 235 )R
.3 IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1894; Ocel 5 235
.4: HE A 120 DIN 1025-3:1994; Ocel 5 235 JR
.5: HEE 180; Ocel 5 235 JR

[L]6: RRO 100x60%3 2 (za tepla);, Ocel S 235 JR

.7: HEA 160; Ocel 5 235 JR

.8. QRO 100¢5 (zatepla), Ocel 5 235 .0R
DQ' IPE 180; Ocel 5 235 JR

ZS9: Vietor - v smere X

758 Vietor - v smere x Izometrie
Zatizeni [khim]

Prifezy
!1 UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2; Ocel 5 235 .JR
I:|2 RO G034 0| EN 10210-22006, Ocel 5 235JR
.3 IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:19%4,; Ccel 5 238
!4 HE A 120 DIN 1025-3:1994; Ocel 5 235 JR
.5 HEE 180, Ocel 5 235 JR

[[]6 RRO 100x80%3.2 (za tepla), Ocel 5 235 R
.7 HEA 160, Ocel 5 235 JR

.B QRO 100x5 ( zatepla), Ocel 5 235 JR
DB IPE 180, Ocel 5 235 R

ANEMETSCHEK COMPANY
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ZS10: Vietor - v smere y

Z310: Yietor - v smere v
Zatizeni [kMim)

Prifezy
.1 LUPE 180 Ferona - DIN 1026-2; Ocel 5 235JR
|:|2 RO 60.3¢4.0| EN 10210-22006, Ocel 5 235 .0R
.3 IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:18%4; Ocel 5 235
.4 HE A 120 DIN 1025-3:1994; Ocel 5 235 JR
.5 HEB 180; Ocel 5 2353 JR

[[]6 RRO 100x60%3.2 (za teplay, Ocel 5 235 JR
.7 HEA 160, Ocel 5 235 JR

Wl QRO 100x3 ( za tepla); Ocel S 235 IR
DB IPE 180; Ocel 5 235 1R

ZS11: Sneh — mimoriadne zat'azenie

|zometrie

7311 Sneh - mimoriadny
Zatizeni [kMNfm)

Prifezy

!3 IPE 140 Ferona- DIM 1025-3:198; Ocel 5 235
!4 HE A 120 DIN 1025-3:1994, Ccel 5 235.JR
.5 HEB 180; Ocel 5 235 JR

G QRO 100%5 ( za tepla); Ocel § 235 JR

DB IFE 180, Ocel 5 235 4R

Izometrie

MTekla £ SCIA
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Reakcie podpier
Uzel Podporové sily [kN] Podporové momenty [kNm]
¢. KV Px: Py Pz Mx: My Mz
1 Kv1 Max 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -11.81 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/doc¢asna - rovn. 6.10
Kv2 Max 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -8.16 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -1.06 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min 0.00 0.00 -6.55 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -4.51 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
2 KV1 Max 0.00 0.00 -65.65 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -106.24 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
KvV2 Max 0.00 0.00 -48.63 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -75.69 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -48.63 0.00 0.00 0.00 [ MSP - castd
Min 0.00 0.00 -66.12 0.00 0.00 0.00 | MSP - castd
Kv4 Max 0.00 0.00 -57.81 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -75.30 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
3 KV1 Max 0.00 0.00 -122.34 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -209.73 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
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Uzel Podporové sily [kN] Podporové momenty [kNm]
¢, KV Px Py Pz My My Mz
KV2 Max 0.00 0.00 -90.63 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -148.88 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -90.63 0.00 0.00 0.00 [ MSP - ¢astd
Min 0.00 0.00 -128.34 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
KV4 Max 0.00 0.00 -110.76 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -148.47 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
4 Kv1 Max 0.00 0.00 -85.84 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/doc¢asna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -146.90 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvalad/doc¢asna - rovn. 6.10
KV2 Max 0.00 0.00 -63.58 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -104.29 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -63.59 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min 0.00 0.00 -90.06 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.00 0.00 -78.55 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -105.02 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimoradna - psi-
1,1
5 KV1 Max 0.00 0.00 -91.80 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -159.65 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/dodasnd - rovn. 6.10
KVv2 Max 0.00 0.00 -68.00 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -113.24 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristickd
KV3 Max 0.00 0.00 -68.00 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min 0.00 0.00 -97.27 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.00 0.00 -83.55 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -112.82 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
6 KV1 Max 0.00 0.00 -99.34 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -166.59 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/do&asna - rovn. 6.10
KV2 Max 0.00 0.00 -73.58 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -118.42 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -73.59 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min 0.00 0.00 -102.78 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.00 0.00 -90.34 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -119.53 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimoradna - psi-
1,1
8 KV1 Max 0.00 0.00 -55.92 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -88.93 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/do&asna - rovn. 6.10
Kv2 Max 0.00 0.00 -41.42 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -63.43 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -41.42 0.00 0.00 0.00 [ MSP - castd
Min 0.00 0.00 -55.55 0.00 0.00 0.00 | MSP - astd
Kva Max 0.00 0.00 -48.22 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -62.35 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
21 KV1 Max 6.41 141 1.42 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min -7.88 -1.31 -27.16 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvala/docasna - rovn. 6.10
KV2 Max 4.28 0.94 0.32 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -5.26 -0.88 -18.73 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.86 0.19 -2.41 0.00 0.00 0.00 [ MSP - ¢astd
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Uzel Podporové sily [kN] Podporové momenty [kNm]
¢, KV Px Py Pz My My Mz
Min -1.05 -0.18 -14.99 0.00 0.00 0.00 [ MSP - cCastd
Kv4 Max 0.86 0.19 3.27 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min -1.05 -0.18 9.31 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
26 |Kkvi Max 3.09 1.25 6.79 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/doc¢asna - rovn. 6.10
Min -2.91 -0.50 -13.55 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/doc¢asna - rovn. 6.10
KV2 Max 2.06 0.83 4.38 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -1.94 -0.33 -9.17 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.41 0.17 2.00 0.00 0.00 0.00 [ MSP - Castd
Min -0.39 -0.07 -6.85 0.00 0.00 0.00 [ MSP - Castd
Kv4 Max 0.41 0.17 6.97 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadné - psi-
1,1
Min -0.39 -0.07 -1.88 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
31 KV1 Max 2.64 1.37 4.15 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docdasnd - rovn. 6.10
Min -2.35 -0.71 -18.80 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv2 Max 1.76 0.92 2.44 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -1.57 -0.48 -12.86 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.35 0.18 0.08 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min -0.31 -0.10 -9.97 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.35 0.18 5.03 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min -0.31 -0.10 -5.03 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
36 Kv1 Max 2.62 0.94 1.81 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/dodasna - rovn. 6.10
Min -2.41 -0.50 -19.96 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/doc¢asna - rovn. 6.10
Kv2 Max 1.75 0.63 0.73 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -1.61 -0.34 -13.78 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.35 0.13 -1.51 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min -0.32 -0.07 -11.06 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
KV4 Max 0.35 0.12 3.16 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min -0.32 -0.07 -6.39 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
41 Kv1 Max 1.30 0.31 -8.43 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min -1.01 -0.09 -18.25 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/do&asna - rovn. 6.10
Kv2 Max 0.87 0.21 -6.48 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -0.67 -0.06 -13.02 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.17 0.04 -7.28 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min -0.13 -0.01 -11.69 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.17 0.04 -5.95 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min -0.14 -0.01 -10.36 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
53 KV1 Max 0.00 0.00 -3.03 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -5.84 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvala/docasna - rovn. 6.10
KV2 Max 0.00 0.00 -2.27 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -4.15 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -2.36 0.00 0.00 0.00 [ MSP - castd
Min 0.00 0.00 -3.35 0.00 0.00 0.00 | MSP - castd
Kv4 Max 0.00 0.00 -5.44 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
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Uzel Podporové sily [kN] Podporové momenty [kNm]
¢, KV Px Py Pz My My Mz
Min 0.00 0.00 -6.44 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
64 Kv1 Max 0.00 0.00 -10.45 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
Min 0.00 0.00 -16.74 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv2 Max 0.00 0.00 -7.74 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 0.00 -11.93 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.00 0.00 -7.74 0.00 0.00 0.00 [ MSP - ¢astd
Min 0.00 0.00 -9.74 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.00 0.00 -16.40 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min 0.00 0.00 -18.39 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
69 KV1 Max 6.99 0.54 -3.41 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/doc¢asna - rovn. 6.10
Min -8.14 0.00 -5.84 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/dodasnd - rovn. 6.10
Kv2 Max 4.65 0.36 -2.54 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -5.42 0.00 -4.16 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristickd
KV3 Max 0.93 0.07 -2.56 0.00 0.00 0.00 [ MSP - castd
Min -1.08 0.00 -3.34 0.00 0.00 0.00 | MSP - castd
Kv4 Max 0.93 0.07 -5.78 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min -1.08 0.00 -6.56 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
81 KV1 Max 1.88 0.03 -12.82 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Min -1.40 -0.01 -20.61 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/dodasnd - rovn. 6.10
Kv2 Max 1.26 0.02 -9.50 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -0.93 -0.01 -14.69 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.25 0.00 -9.50 0.00 0.00 0.00 [ MSP - Castd
Min -0.19 0.00 -11.94 0.00 0.00 0.00 | MSP - castd
Kv4 Max 0.25 0.00 -20.41 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min -0.19 0.00 -22.85 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
93 KvV1 Max 3.04 0.03 -10.37 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/dogasnd - rovn. 6.10
Min -2.98 -0.01 -16.71 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/do&asna - rovn. 6.10
Kv2 Max 2.03 0.02 -7.68 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -1.99 -0.01 -11.91 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.41 0.00 -7.68 0.00 0.00 0.00 [ MSP - castd
Min -0.40 0.00 -9.67 0.00 0.00 0.00 | MSP - castd
Kv4 Max 0.41 0.00 -16.55 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min -0.40 0.00 -18.53 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
105 Kv1 Max 3.53 0.03 -12.54 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvala/docasna - rovn. 6.10
Min -5.15 -0.01 -20.15 0.00 0.00 0.00 [ MSU (STR/GEO) -
trvald/docéasna - rovn. 6.10
Kv2 Max 2.35 0.02 -9.29 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min -3.42 -0.01 -14.36 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.47 0.00 -9.30 0.00 0.00 0.00 [ MSP - castd
Min -0.68 0.00 -11.68 0.00 0.00 0.00 | MSP - castd
Kva Max 0.47 0.00 -19.93 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimo¥adna - psi-
1,1
Min -0.69 0.00 -22.31 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
118 Kv1 Max 0.96 1.97 -2.90 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvala/docasna - rovn. 6.10
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Uzel Podporové sily [kN] Podporové momenty [kNm]
c. KV Px Py Pz My My Mz
Min 0.00 -0.52 -5.27 0.00 0.00 0.00 | MSU (STR/GEO) -
trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv2 Max 0.64 131 -2.18 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
Min 0.00 -0.35 -3.76 0.00 0.00 0.00 | MSP - charakteristicka
KV3 Max 0.13 0.26 -2.25 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Min 0.00 -0.07 -3.11 0.00 0.00 0.00 | MSP - ¢astd
Kv4 Max 0.13 0.26 -4.74 0.00 0.00 0.00 [ MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1
Min 0.00 -0.07 -5.59 0.00 0.00 0.00 | MSU (EQU) - mimotadna - psi-
1,1

Prierez HEA 160
Vnutorné sily N

ANEMETSCHEK COMPANY

KV1 : MSU (STRIGEQ) - trvalafdogasna - rovn. 6.10 |zometrie
Pruty Vhitfni sily N
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Prierez QRO 100x5

Vnutorné sily N

Kyl M3 (STR/GEQ) - trvalafdodasna - ravn. B.10 |Izometrie
Pruty Vnitfni sihy M

Kombinace wysledkd: Max. 2 min. hodnoty

it Ay
NN

-zt

=
[ -1zt

028 -11.48

051 1.81

Pruty Max N 085, Min N2 -11.87 [kN]
Prierez HEB 180

Vnutorné sily N

Kv1: MSU (STRIGEQ) - trvala/dogasna - rovn. 6.10 Izometrie
Pruty Vnitfni sily M

Komhbinace wysledkl Max a min. hodnoby

wrmiay
NEN

an

Pruty Mapc B2 373, Min M. -3.05 [ki]
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Vnutorné sily V.

K1 MSU (STRIGEQD) - trvalafdoiasna - rovn. 5.10 Izometrie
Pruty Vnitni sily V-z

Komhinace wysledkis Max. a min. hodnoty

rimaay
ir KN

£
1ast
oz
o
FE
28
RE
sz
s

zEE

e % 23.66
i 2| o &
[T A 2438 i 4 .84 ﬂ

Pruty Max W-z: 24 38 Min V-7 -16 38 [kN]

Vnutorné sily My

K1 MSU (STRIGEQ) - trvaléddotasna - rovn. B.10 |zometrie
Pruty Vnitini sily M-y

Kombinace wysledkl: Max. a min. hodnoty

wimiay
M, EHm]

1871

13

a1

g

-z

EX

RLT

1814

iz

s
08 |
o 1921 r<3 46

Pruty Max M-v: 1971, Min M-y -35.06 [khm]
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Prierez HEA 120

Vnutorné sily N

K1 MsU (STRYGEQ) - trvalaidotasna - rovn. 6.10 |Izometrie
Pruty Wnitfni sily N

Kaombinace wysledkd: Max. a min. hodnoty

gy
N

na
oo
om
om
om
an
am
an
an
an
oz
azn

-0.24

oo 0.08 -
o

Pruty Max N: 013, Min N -0.24 [kN]

Vnutorné sily V,

Kyt - msU [STRIGEQ) - trvalaidocasna - rovn. 6.10 Izometrie
Pruty Vnitfni sily v-z

Kaombinace vysledkl: Max. a min. hodnoty

e
Z
V0T o
342 ol ]
ESGH S
z .- s -9.92 -
el
be
7 .
Pruty Max V-7 4 61, Min V-z: -9 92 [kN]
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Vnutorné sily My

Kyl MsU (STRYGEQ) - trvalaidotasna - rovn. .10 |Izometrie
Pruty Vnitfni sily M-y

Kaombinace wyeledkd: Max. a min. hodnoty

wimnay

1% him]
16
11
om
LE
uz
am
am
am
m
EEY
B
=

= 192

z
p 4 ‘f,”/’ﬁc’r’ X
Z A iR e
BT L 1.06
a@’:'; 0.90
x 145
Y -

Pruty Max M-y 1.45, Min My -1.92 [KNm]

Prierez IPE 180

Vnutorné sily N

Kyt s MSU (STRIGEQ) - trvalafdosasna - rovn. .10 Izometrie
Pruty Vnitfni sily M

Kaombinace wysledki: Max. a min. hodnoty

HINTH

<044 -0 18
z

Pruty Max N 0.24 Win M: -0.18 [kN]
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Vnutorné sily V:

K1 MSU (STRIGEQ) - trvalafdotasna - rovn. 6.10 |Izometrie
Pruty Vnitfni sily V-z

Komhbinace wysledkis Max. a min. hodnoty

[EEH

Pruty Max W-z: 10 14 Min V-7 =14 00 [kN]

Vnutorné sily My

K1 MSU (STRIGEQ) - trvala/doiasna - rovn. 6.10 Izometrie
Pruty Vnitfni sily M-y

Kombinace wysledkl: Max. a min. hodnoty

Lidag

4,04 b s
Tl
L e i Z
Ay Al
Z
3
i
w A
Pruty Max ky: 000, Min k-y: -4.04 [khm]
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Prierez RRO 100x60x3,2

Vnutorné sily N

Kyt - sy [STRIGEQ) - trvalaidocasna - rown. 6.10
Pruty Vnitfni sily M

Kaombinace vysledkl: Max. a min. hodnoty

Izometrie

wimiay
NN

2o
[E)
an
as
Er
T
sz
Rt
-z
s
1653

i i 239

Pruty Max N 4.00, Min MN: -16.93 [kM]

Vnutorné sily V,

Kv1 - sy [STRIGED) - trvalaidocasna - rovn. .10 |zometrie
Pruty Vnitni sily V-z

Kombinace wysledkd: Max. a min. hodnoty

wimiay
N

Lz

on
o
LEY
0o
on
o
o=
o
o0m
.8
[ 1.2

Pruty Max V-z: 1.12, Min V-z. -1.13 [kM]
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Vnutorné sily My

K1 MSU (STRIGEQ) - trvalafdogasna - rovn. B.10 |zometrie
Pruty Vnitini sily M-y

Kombinace wysledkd Max. a min. hodnoty

rmiay

M EHm]

an

Pruty Max M-y 0.94, Min M-y -1.08 [kNm]
Prierez UPE 180

Vnutorné sily N

Kv1 - MSU (STRIGEQ) - trvalafdniasna - rovn. B.10 |zometrie
Pruty Vnitfni sihy M

Kombinace wysledkd: Max. 2 min. hodnoty

it Ay
NN

5F
H

Pruty Max M 1.67, Min N -2.36 [kMN]

ANEMETSCHEK COMPANY
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Vnutorné sily V.

K1 MSU (STRIGEQ) - trvalafdotasna - rovn. 6.10 |Izometrie
Pruty Vnitfni sily V-z

Kombinace wysledkd: Max. a min. hodnoty

wrimiay
" KN

R

= g a7 . 676

5= 0.50

= 8 19792 MT\FT 15
a3 ! . - I iy
o 548 FH i L’?ﬁ e

e ) o = Ly o ors) =5 12
<7 ) - 3 Rt e ) Y]

ae

FEY

as

Pruty Max V-z: 8.19, Min V-z. -7.81 [kN]

Vnutorné sily My

Kyt s MSU (STRIGEQ) - trvalafdosasna - rovn. .10 Izometrie
Pruty Vnitfni sily M-y

Kaombinace wysledkl: Max. a min. hodnoty

wimiay

% EHm]

s
EEN

om
am

23

am

3
EEY

e o

Pruty Max W-y: 4,89, Min M-y -6.39 [kNm]
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Prierez IPE 140

Vnutorné sily N

Kyl MsU (STRYGEQ) - trvalaidotasna - rovn. .10 |Izometrie
Pruty Wnitfni sily N

Kaombinace wysledkd: Max. a min. hodnoty

wimnay
R

am

£

sz

am

25

1=

am

e

zm

o 0.02
am

Pruty Max M2 8.03, Min N -6.86 [kN]

Vnutorné sily V:

K1 mMSU (STRIGED) - trvalé/dogasna - rovn. 6.10 |zometrie
Pruty Vnitfni sily ¥-z

Kombinace wysledkd: Max. a min. hodnoty

wimiay
v kM

X
Z \/
b4
Pruty Max V-2 7.56, Min V-2 -5.89 [kN]
S » SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
& Tekla & SCIA 1CO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RFE AUTOCAD'

Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A AUTODESK’

ALLPLAN [T StatiCa’ REVIT

ANEMETSCHEK COMPANY


mailto:repa@stavokovprojekt.sk

OJEKT

STAVOKOV

STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

Brnianska 10, 911 05 Trencin
Tel: + 421-32 /64 027 34
E-mail: repa@stavokovprojekt.sk

Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne
Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Staticky vypocet Strana : 31/81

Vnutorné sily My

K1 MSU (STRIGEQ) - trvaldfdotasna - rovn. 6.10
Pruty Wnitfni sily h-y
Kombinace vysledkl: Max. a min. hodnoty

wimi Ay
M, ENm]

Pruty Max M-y: 857, Min M-y -1.01 [kNm]
Prierez RO 60,3x4,0

Vnutorné sily N

lzometrie

A

K1 MSU (STRIGEQ) - trvalafdoasna - rovn. B.10
Pruty Vnitini sily N
Kombinace wysledki Max a min. hodnoby

wrmiay
HEN

Pruty Max M- 5 04, Min M- -6.10 [kN]

|zometrie

Y

MTekla £ SCIA
%GEO5 ALLPLAN
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8. POSUDENIE PRIEREZOV

Posudenie stipov HEA 160

Zakladné udaje

Pruty k posouzeni: 2-7
Sady prutt k posouzeni:
Narodni pfiloha: STN
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Kombinace vysledk( k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimotadna - psi-1,1
Posudenie
RF-STEEL EC3 PR1 lzometrie
Mezni stay Unosnosti Posouzeni prifezu, Posouzeni stability, Pozouzeni svaru, Posouzeni taku, Posouzeni plasticity
=
Fozouren’ 1
aza
am
um
s
na
om
am
am
am
- uz
i am
013
076
0.18
z 070 8
o =
0.7 027
[ 019 |
T .
- 0.20 -
i 021 ] -
011 == 1]
o)
Pruty Max Posouzeni: 027
Posudenie po prutoch
Prut Misto Z5/Kz/ Navrh Rovnice Oznaéeni
¢. x [m] KV ¢.
2 Prifez ¢. 7 - HEA 160
0.000 Kv1 0.12 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.12 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.13 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KvV1 0.13 <1 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 a 6.3.1.2(4)
3 Prifez ¢. 7 - HEA 160
0.000 Kv1 0.23 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.24 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.22 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
T kl & SCiA SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.27 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.000 KV1 0.26 <1 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 a 6.3.1.2(4)
4 Prifez €. 7 - HEA 160
0.000 KV1 0.16 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.17 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.19 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.18 <1 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 a 6.3.1.2(4)
5 Prifez ¢. 7 - HEA 160
0.000 KV1 0.18 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.18 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.20 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.20 <1 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 a 6.3.1.2(4)
6 Prifez ¢. 7 - HEA 160
0.000 Kv1 0.18 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.19 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.21 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.20 <1 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 a 6.3.1.2(4)
7 Prifez ¢. 7 - HEA 160
0.000 Kv1 0.10 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.10 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.11 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.11 <1 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 2 6.3.1.2(4)
Posudenie stlpa v rohu QRO 100x5
Zakladné udaje
Pruty k posouzeni: 1
Sady prutl k posouzeni:
Narodni pfiloha: STN
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Kombinace vysledk( k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MsU (EQU) - mimoradné - psi-1,1

& Tekla

Structures
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& SCIA
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Posudenie

RF-STEEL EC3 PR2 Izometrie
Mezni stav unosnosti Posouzeni prifezu, Posouzeni stahility, Fosouzen! svaru, Posouzeni tlaku, Posouzeni plasticity

"
Fosouzant +

i
B

0.03
Z
0.03
B
-
Z P
bt
i F
Pruty Max Posouzeni: 0.03
Posudenie po prutoch
Prut Misto 75/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢. x [m] KV c.
1 Prifez ¢. 8 - QRO 100x5 ( za tepla)
0.853 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
1.705 Kv4 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.03 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KvV1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2(4)
Postdenie pozdizneho nosnika pod doskou HEB 180
Zakladné udaje
Pruty k posouzeni: 12,15,19,22,26,29,30,33,36,37,40,43,44,47,50,51
Sady prutt k posouzeni:
Narodni pfiloha: STN
Posouzeni mezniho stavu Gnosnosti
Kombinace vysledkd k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimoFadna - psi-1,1
o8 » SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
v.-SrEkIa :‘g:?‘ SCIA ICO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD
tructures h 4 ianiar (2 X .
Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 AUTODESK’
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Posudenie
RF-STEEL EC3 PR3 lzometrie
Mezni stav unosnosti Posouzeni prifezu, Posouzeni stahility, Fosouzen! svaru, Posouzeni tlaku, Posouzeni plasticity
e
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Pruty Max Posouzeni: 0.13
Posudenie po prutoch
Prut Misto 75/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢. x [m] KV c.
12 Prifez €. 5- HEB 180
1.000 KV1 0.11 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.11 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
1.000 Kv1 0.11 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
15 Prlfez €. 5- HEB 180
1.000 Kv1 0.13 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 KV1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.13 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8
1.000 Kv1 0.13 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
19 Prifez €. 5- HEB 180
0.000 Kv1 0.13 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.13 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.000 Kv1 0.13 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
22 Prifez €. 5- HEB 180
1.000 Kv1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.07 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
T kl o . SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
- eKia \‘g‘?“ SCIA ICO: 36 301 v949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD’
structures Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A AUTODESK’
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.

1.000 Kv1 0.07 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
26 Prifez ¢. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 KV1 0.02 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 KV1 0.07 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.000 Kv1 0.07 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prlfez
29 Prifez ¢. 5- HEB 180

0.500 KV1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.03 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t¥ida 1 nebo 2

1.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.03 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.000 Kv1 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
30 Prifez €. 5- HEB 180

1.000 Kv1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv1 0.03 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

1.000 Kv1 0.03 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
33 Prifez €. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.03 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.000 KvV1 0.03 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
36 Prlfez €. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.02 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.02 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.000 Kv1 0.02 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
37 Prifez €. 5- HEB 180

1.000 KV1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 KV1 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8

1.000 KvV1 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
40 Prifez €. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 KV1 0.03 CS141) Posouzeni prdfezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.000 Kv1 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
43 Prifez €. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.02 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prdfezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.02 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.000 Kv1 0.02 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
44 Prifez €. 5- HEB 180
1.000 KV1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
1.000 KV1 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
47 Prifez €. 5- HEB 180
1.000 Kv1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 KV1 0.02 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 KV1 0.04 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.000 Kv1 0.04 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
50 Prifez €. 5- HEB 180
1.000 KV1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.07 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
1.000 Kv1 0.07 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
51 Prifez €. 5- HEB 180
0.000 Kv1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.02 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.07 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.000 Kv1 0.07 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez

Posudenie prie€neho nosnika pod doskou HEB 180

Zakladné udaje

Pruty k posouzeni:

Narodni pfiloha:

Sady prutll k posouzeni:

Posouzeni mezniho stavu Unosnosti

Kombinace vysledk( k posouzeni:

8-10,13,20,24,25,31,32,38,39,45,46,52-54

STN

Kv1
Kv4

MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
MsU (EQU) - mimoradné - psi-1,1
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Posudenie
RF-STEEL EC3 PR4 |zometrie
Mezni stav Unosnosti Posouzeni prifezu, Posouzeni stahility, Posouzeni svaru, Posouzeni tiaku, Posouzeni plasticity
I}:; ooooo 1 F
1m
aza
s
na
om
um
. 004
Fruty Max Posouzeni: 0.31
Posudenie po prutoch
Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznadeni
¢, X [m] KV ¢.
8 Prlfez €. 5- HEB 180
0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
1.640 KV1 0.06 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.640 KV1 0.03 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.640 Kv1 0.06 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
1.640 KV1 0.06 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
9 Prlfez €. 5- HEB 180
0.000 Kv1 0.21 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KV1 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 KvV1 0.21 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.000 Kv1 0.21 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
10 Prifez €. 5- HEB 180
1.202 Kv1 0.20 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.202 Kv1 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv1 0.20 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
1.202 Kv1 0.20 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
13 Prifez €. 5- HEB 180
2.000 Kv1 0.17 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.09 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
-Tekla & SCiA SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
- g | ICO: 36 301 v949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD’
Structures Bankové spojenie: CSOB Tren¢in, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A AUTODESK'
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.

2.000 Kv1 0.17 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8

2.000 KV1 0.17 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
20 Prifez €. 5- HEB 180

0.000 KV1 0.17 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

2.000 Kv1 0.09 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.17 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.000 KV1 0.17 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
24 Prifez €. 5- HEB 180

2.080 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

2.600 KV1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.31 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.06 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.31 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.000 Kv1 0.31 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
25 Prifez €. 5- HEB 180

1.202 KV1 0.29 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.05 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 Kv1 0.29 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

1.202 KV1 0.29 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
31 Prifez €. 5- HEB 180

2.080 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.25 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.04 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 KvV1 0.25 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.000 Kv1 0.25 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
32 Prifez ¢. 5- HEB 180

1.202 KV1 0.24 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 KV1 0.05 CS121) Posouzeni priFezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 Kv1 0.24 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

1.202 KV1 0.24 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
38 Prlfez €. 5- HEB 180

2.080 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 KvV1 0.26 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 KV1 0.04 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.26 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.000 Kv1 0.26 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
39 Prifez €. 5- HEB 180

1.202 Kv1 0.25 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.05 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 Kv1 0.25 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

1.202 Kv1 0.25 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
45 Prifez €. 5- HEB 180

2.080|  Kkva 0.00 | <1 | cs100) |zanedbateiné wnitinisiy

& Tekla
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.

0.000 Kv1 0.27 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 KV1 0.04 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 KV1 0.27 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.000 Kv1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prlfez
46 Prifez €. 5- HEB 180

1.202 Kv1 0.25 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 KV1 0.05 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 KV1 0.25 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

1.202 Kv1 0.25 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
52 Prifez €. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.640 Kv1 0.04 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.04 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8

0.000 Kv1 0.04 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
53 Prlfez €. 5- HEB 180

0.000 Kv1 0.19 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.05 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.19 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.000 Kv1 0.19 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
54 Prlfez €. 5- HEB 180

1.202 Kv1 0.18 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.202 Kv1 0.05 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni praFezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 KV1 0.18 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

1.202 Kv1 0.18 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez

Posudenie pozdizneho nosnika pod doskou HEA 120

Zakladné udaje

Pruty k posouzeni:

Narodni pfiloha:

Sady prutd k posouzeni:

Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Kombinace vysledk( k posouzeni:

28,35,42,49

STN

Kv1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimotadna - psi-1,1

MTekla &
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Posudenie
RF-STEEL EC3 PRT |zometrie
Mezni stav unosnosti Posouzeni prifezu, Posouzeni stability, Posouzenl svaru, Posouzeni tlaku, Posouzeni plasticity
'D::ouxen! F
1m
oz
om
o
om
om
- o
Z
Z
>3
X
Pruty Max Posouzeni: 0.09
Posudenie po prutoch
Prut Misto 75/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢. x [m] KV c.
28 Prifez €. 4 - HE A 120 | DIN 1025-3:1994
1.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.500 Kv1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KvV1 0.09 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.500 KvV1 0.07 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.500 Kv1 0.07 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
35 Prifez €. 4 - HE A 120 | DIN 1025-3:1994
1.500 KV1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
3.000 KvV1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.500 KV1 0.04 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
1.500 Kv1 0.04 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
42 Prifez €. 4 - HE A 120 | DIN 1025-3:1994
1.500 Kv1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
3.000 Kv1 0.04 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.500 KV1 0.03 CS141) Posouzeni prdfezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
1.500 Kv1 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
49 Prifez ¢. 4 - HE A 120 | DIN 1025-3:1994
2.000 Kv1 0.05 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.04 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
T kl o . SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
- eKia \‘g’?‘ SCIA ICO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD’
structures Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A AUTODESK’
5 GE05 ALLPLAN REVIT

ANEMETSCHEK COMPANY

[[a[==] StatiCa*


mailto:repa@stavokovprojekt.sk

STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

Brnianska 10, 911 05 Trencin
Tel: + 421-32 /64 027 34
STAVOKOV E-mail: repa@stavokovprojekt.sk

Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne Staticky vypocet Strana : 42/81
Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
2.000 Kv1 0.05 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
2.000 KV1 0.06 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez

Posudenie pozdizneho nosnika pod doskou IPE 180

Zakladné udaje
Pruty k posouzeni: 16,17

Sady prutd k posouzeni:

Narodni pfiloha: STN

Posouzeni mezniho stavu Unosnosti

Kombinace vysledk( k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimoFadna - psi-1,1
Posudenie
RF-STEEL EC3 PR11 lzometrie

Mezni stav Unosnosti; Posouzeni prifezu, Posouzeni stahility, Posouzeni svaru, Posouzeni tiaku, Posouzeni plasticity

B GIGGIRESCEN

Z
D.W
013 &
-

Pruty Max Posouzeni: 0.13

Posudenie po prutoch

Prut Misto Z5/Kz/ Navrh Rovnice Oznaéeni
¢. x [m] KV ¢.
16 Prifez €. 9 - IPE 180
0.520 Kv1 0.10 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.09 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.520 Kv1 0.10 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.520 Kv1 0.13 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
17 Prifez €. 9 - IPE 180
0.601 Kv1 0.09 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.09 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

ANEMETSCHEK COMPANY
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.601 KV1 0.09 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
0.601 Kv1 0.09 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prlfez

Posudenie vodorovného nosnika pri stene UPE 180

Zakladné udaje

Pruty k posouzeni:

Sady prutt k posouzeni:

11,14,18,21,23,27,34,41,48

Narodni pfiloha: STN
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Kombinace vysledk( k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimoradna - psi-1,1
Posudenie
RF-STEEL EC3 PRA |zometrie
Mezni stav dnosnostic Posouzeni prifezu, Posouzeni stability, Posouzeni svaru, Posouzeni tlaku, Posouzeni plasticity
Posouzent 1]
vl
. (in N
v F.
Fruty Max Posouzeni: 0.13
Posudenie po prutoch
Prut Misto 7S/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
c. x [m] KV ¢.
11 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv1 0.02 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.195 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.02 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.000 Kv1 0.02 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
o8 » SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
v.TEkIa :‘g;e?‘ SCIA ICO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD
Structures Bankové spojenie: CSOB Tren¢in, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A AUTODESK'
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
x [m] KV &

[e]3

14 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 KV1 0.13 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.805 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.451 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.13 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.000 KV1 0.13 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

18 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv1 0.13 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 KV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 KV1 0.13 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

1.000 Kv1 0.13 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

21 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.373 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 KV1 0.04 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.000 Kv1 0.04 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

23 Prfez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.000 Kv1 0.13 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 KvV1 0.13 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.000 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

0.000 KV1 0.13 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

27 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

3.000 KV1 0.10 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

3.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

3.000 Kv1 0.10 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

3.000 KV1 0.10 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

34 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 KV1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 KvV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.03 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.000 Kv1 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

41 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

2.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.03 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.000 Kv1 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

48 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

o8 . SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK’
-~ ]Ek|a & SCiA 1€0: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RFE AUTOCAD'
tructures Bankové spojenie: CSOB Trendin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 AUTODESK’
%GEO5 ALLPLAN RSTA REVIT

ANEMETSCHEK COMPANY


mailto:repa@stavokovprojekt.sk

A

OJEKT

STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

Brnianska 10, 911 05 Trencin
Tel: + 421-32 / 64 027 34

STAVOKOV E-mail: repa@stavokovprojekt.sk
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Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice
Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
2.500 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily
3.000 KV1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
3.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
3.000 Kv1 0.03 1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
3.000 KV1 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
Posudenie stipikov RRO 100x60x3,2
Zakladné udaje
Pruty k posouzeni: 55-75
Sady prutd k posouzeni:
Narodni pfiloha: STN
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Kombinace vysledkd k posouzeni: Kv1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimoFadna - psi-1,1

Posudenie
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Mezni stav inosnosti Posouzeni priifezu, Posouzeni stability, Posouzeni svaru, Posouzeni tlaku, Posouzeni plasticity
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Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Posudenie po prutoch

Prut Misto 75/Kz/ Navrh Rovnice Oznaéeni

[ x [m] KV c.

55 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
1.920 KV1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
3.360 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 KV1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.920 Kv1 0.05 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
3.360 KV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.920 KV1 0.05 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
1.920 Kv1 0.05 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 KV1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.04 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.480 Kv1 0.07 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

56 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)

0.000 Kv1 0.07 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.440 KV1 0.12 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
2.759 Kv4 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.11 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.19 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.24 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

57 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)

1.920 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

3.360 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

1.440 Kv4 0.02 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.02 <1 CS123) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.440 Kv4 0.02 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 3 6.2.8

1.920 KV1 0.04 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.440 Kv4 0.02 <1 CS201) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.440 KV1 0.04 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

0.000 KvV1 0.04 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

0.480 Kv1 0.18 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

58 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)

0.000 KvV1 0.07 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.440 Kv1 0.14 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
2.880 Kv4 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.10 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.18 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.22 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

59 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)

0.000 Kv1 0.05 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.500 Kv1 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.07 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
o8 » SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.
3.360 Kv1 0.05 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.12 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.16 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

60 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.05 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.480 Kv1 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.08 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
3.360 Kv1 0.05 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.14 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.17 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

61 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.07 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
2.400 Kv4 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.10 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.18 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.21 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

62 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
2.400 Kv4 0.06 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KvV1 0.09 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.16 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 KV1 0.20 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

63 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.960 Kv4 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.09 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
3.360 KV1 0.05 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KvV1 0.15 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.19 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

64 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.440 Kv4 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.09 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2
3.360 KvV1 0.05 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.15 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.19 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

65 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
2.400 Kv1 0.06 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.08 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2
3.360 Kv1 0.04 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.15 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.18 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

66 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.480 Kv4 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.08 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
3.360 Kv1 0.04 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.14 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.18 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

67 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
3.360 Kv1 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.09 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.16 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.20 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

68 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KvV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.500 Kv4 0.06 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.08 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
3.360 Kv1 0.05 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.15 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.18 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

69 Prifez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.920 Kv4 0.06 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.09 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2
3.360 KvV1 0.05 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.15 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.19 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

70 Prifez ¢. 6- RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.06 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
1.920 Kva 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.09 <1 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.15 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 KV1 0.19 < ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
71 Prifez ¢. 6- RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 KV1 0.05 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 KV1 0.06 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.08 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
2.860 Kv1 0.05 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.14 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.17 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
72 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.07 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 KV1 0.11 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.480 Kv1 0.06 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.10 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 2 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.18 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.480 Kv1 0.21 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
73 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.480 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
3.360 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv4 0.01 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv4 0.02 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv4 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
74 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv1 0.07 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
2.880 Kv1 0.06 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.10 ST302) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
0.000 Kv1 0.18 <1 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
75 Prlfez €. 6 - RRO 100x60x3.2 (za tepla)
0.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
3.360 KvV1 0.02 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 KV1 0.01 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KvV1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.01 <1 CS123) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.440 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.920 Kv1 0.01 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 KV1 0.02 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KvV1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
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Posudenie vodorovného nosnika na streche UPE 180

Zakladné udaje

Pruty k posouzeni:

Sady prutd k posouzeni:

76-

82,89,90,95,99,103,107,111,115,116,120,124,128,132,136,140,144,148,152,156,160,164,168,
172,176,180,184,188,192,196,200,204,209,216-222

Narodni pfiloha: STN
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Kombinace vysledk( k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MSU (EQU) - mimoradna - psi-1,1
Posudenie
RF-STEEL ECA3 PRS |Izometrie
Mezn( stav Unosnosti: Posouzeni prifezu, Posouzeni stability, Posouzeni svaru, Posouzeni tiaku, Posouzeni plasticity
osouzent 1
1m
o0
om
om
o
o
na
e o
s om
X,
e
big
i )
Pruty Max Posouzeni: 0.18
Posudenie po prutoch
Prut Misto 75/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢. x [m] KV c.
76 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.309 Kv1 0.05 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.309 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.309 Kv1 0.05 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
1.309 Kv1 0.05 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.309 Kv1 0.05 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
77 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.331 Kv1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.331 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.331 Kv1 0.07 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.331 Kv1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
T kl o . SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
- eKia \‘g‘?“ SCIA ICO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD’
structures Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A AUTODESK’
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.331 Kv1 0.07 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

78 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.018 Kv1 0.07 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.018 KV1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.018 KV1 0.07 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.018 Kv1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.018 KV1 0.07 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

79 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.960 Kv1 0.16 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.960 Kv1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.960 Kv1 0.16 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.960 Kv1 0.17 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.960 Kv1 0.16 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

80 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 Kv1 0.17 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.202 KV1 0.02 <1 CS116) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.04 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS123) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.17 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

1.202 Kv1 0.02 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.000 Kv1 0.18 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.000 Kv1 0.17 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

81 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.230 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.115 Kv1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 KvV1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.230 Kv1 0.00 <1 CS123) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.115 KV1 0.01 <1 CS151) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.000 Kv1 0.03 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 KV1 0.01 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

82 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.150 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

89 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

1.000 Kv1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv1 0.04 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

1.000 Kv1 0.04 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

90 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 | Kv4 0.13 | <1 | CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
o8 . SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK’
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.850 Kva 0.04 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kva 0.13 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.000 KV1 0.10 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kva 0.13 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
95 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kva 0.13 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv4 0.13 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.000 Kv1 0.10 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kva 0.13 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad
99 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
1.000 Kv1 0.09 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.02 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.09 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
1.000 KV1 0.08 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.000 Kv1 0.09 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
103 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kv4 0.11 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.05 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv4 0.11 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
0.000 Kv1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kv4 0.11 < ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad
107 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.09 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 KV1 0.09 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.000 KV1 0.08 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.09 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
111 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.745 Kv4 0.08 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.745 Kv4 0.03 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.745 Kv4 0.08 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8
0.745 Kv1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.745 Kv4 0.08 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
115 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.05 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.05 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
1.000 Kv1 0.03 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 KV1 0.05 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.000 Kv1 0.03 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.05 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
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STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

Brnianska 10, 911 05 Trencin
Tel: + 421-32 / 64 027 34

E-mail: repa@stavokovprojekt.sk

STAVOKOV
Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne Staticky vypocet Strana : 53/81
Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice
Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
116 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv4 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.255 Kva 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv4 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.000 KV1 0.02 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kva 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
120 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv4 0.14 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv4 0.03 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv4 0.14 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
1.000 Kv1 0.02 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.000 Kv4 0.14 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
124 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.500 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
1.000 KV1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv1 0.04 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.000 KV1 0.03 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kv1 0.04 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.500 KV1 0.04 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.000 Kv1 0.04 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
128 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kv4 0.14 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.02 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv4 0.14 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
1.000 Kv4 0.14 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
132 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 KV1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 KV1 0.04 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.000 KV1 0.04 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.04 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
136 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv4 0.16 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.06 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prdfezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv4 0.16 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.000 Kv1 0.12 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv4 0.16 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
140 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.02 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
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STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

Brnianska 10, 911 05 Trencin
Tel: + 421-32 /64 027 34
E-mail: repa@stavokovprojekt.sk

STAVOKOV
Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne Staticky vypocet Strana : 54/81
Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice
Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 KV1 0.02 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.000 Kv1 0.03 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 KV1 0.02 < ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad
144 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kv4 0.16 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kva 0.05 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kva 0.16 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
1.000 KV1 0.12 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kva 0.16 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
148 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 KV1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.00 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.000 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
152 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv4 0.06 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv4 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv4 0.06 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.000 Kv1 0.04 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a2 6.2.9
0.000 Kv4 0.06 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
156 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.500 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.500 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
160 Prlfez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv4 0.10 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.04 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv4 0.10 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.000 Kv1 0.09 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv4 0.10 < ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad
164 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.01 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.000 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
168 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.000 Kv4 0.10 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv4 0.04 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.000 Kv4 0.10 CS141) Posouzeni prdfezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.000 Kv1 0.09 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kv4 0.10 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
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STAVOKOV E-mail: repa@stavokovprojekt.sk
Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne Staticky vypocet Strana : 55/81

Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
x [m] KV &

[e]3

172 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 KV1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.000 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.000 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

176 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kva 0.06 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kva 0.00 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv4 0.06 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.000 Kv1 0.04 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kva 0.06 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

180 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnit¥ni sily
0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

184 Prfez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.000 Kv4 0.15 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kva 0.05 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv4 0.15 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.000 Kv1 0.14 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv4 0.15 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

188 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.000 Kv1 0.00 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 KV1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

1.000 Kv1 0.00 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

1.000 KV1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

192 PrGifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv4 0.15 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv4 0.15 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

1.000 KV1 0.14 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.000 Kv4 0.15 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

196 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

1.000 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.00 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.000 Kv1 0.00 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.000 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

200 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.

0.000 Kva 0.12 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 Kv4 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv4 0.12 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.000 Kv1 0.12 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

0.000 Kv4 0.12 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
204 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv4 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 KV1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv4 0.03 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.500 Kv1 0.00 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

1.000 KV1 0.03 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

1.000 Kv4 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
209 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kva 0.12 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv4 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.000 Kv4 0.12 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

1.000 Kv1 0.12 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9

1.000 Kv4 0.12 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
216 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

1.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv4 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv4 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv4 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.000 KV1 0.03 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

0.000 Kv4 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
217 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.436 KV1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 KV1 0.00 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.000 KV1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv4 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.03 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.000 KV1 0.03 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

0.000 Kv1 0.03 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
218 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.331 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.000 Kv1 0.05 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.000 Kv4 0.02 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.000 Kv1 0.05 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.000 Kv1 0.04 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

0.000 Kv1 0.05 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad
219 Prifez ¢. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2

0.018 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.000 Kv1 0.05 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kva 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.05 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.000 KV1 0.04 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.05 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

220 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.960 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 KV1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 Kv1 0.14 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KV1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 KV1 0.14 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
0.000 Kv1 0.15 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.13 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.13 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.14 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny pfipad

221 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
1.202 Kv1 0.14 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.202 Kv1 0.04 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 KV1 0.14 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.202 Kv1 0.15 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 Kv1 0.14 <1 ST332) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.2(4) - obecny ptipad

222 Prifez €. 1- UPE 180 | Ferona - DIN 1026-2
0.230 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.230 Kv4 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 KV1 0.00 <1 CS116) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv4 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8
0.230 KV1 0.00 <1 CS151) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.230 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

Posudenie streSnych vaznic IPE 140

Zakla

dné udaje

Pruty k posouzeni:

Sady prutll k posouzeni:

91-94,100-102,108-110,117-119,125-127,133-135,141-143,149-151,157-159,165-167,173-

175,181-183,189-191,197-199,205-208

Narodni pfiloha: STN

Posouzeni mezniho stavu Gnosnosti

Kombinace vysledkd k posouzeni: KV1 MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
Kv4 MsU (EQU) - mimoradnd - psi-1,1
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Posudenie

RF-STEELEC3 PR
Mezni stav Unosnosti: Posouzeni prifezu, Posouzeni stability, Posouzeni svaru, Posouzeni taku, Posouzeni plasticity

o,
Fosourent b1

|zometrie

z e
3
X
v ol
Pruty Max Posouzeni: 0.46
Posudenie po prutoch
Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznadeni

¢, X [m] KV ¢,

91 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 KV1 0.15 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.309 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv1 0.15 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.000 Kv4 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv4 0.26 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez

92 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1.309 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 KvV1 0.24 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 KV1 0.24 CS141) Posouzeni prdfezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.873 Kv4 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.309 Kv1 0.14 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.436 Kv1 0.05 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.873 Kv4 0.31 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez

93 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.25 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv1 0.25 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
1.202 Kv1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.

0.801 Kv1 0.14 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 KV1 0.04 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 Kv1 0.25 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
0.000 KV1 0.25 < ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

94 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 Kv4 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kva 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS123) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv4 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.230 Kv1 0.02 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.230 Kv4 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
0.230 Kv1 0.04 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

100 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kv1 0.32 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv1 0.32 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.436 KV1 0.10 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.44 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez

101 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
1.202 Kv1 0.29 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv1 0.29 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.202 KV1 0.09 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 KV1 0.23 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.06 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osov4 sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.29 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
0.000 Kv1 0.30 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

102 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 KV1 0.03 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.230 KV1 0.00 <1 CS123) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.230 KV1 0.02 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.230 KvV1 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
0.115 Kv1 0.04 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

108 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kv4 0.31 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.31 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
0.000 Kv1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.43 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez

109 Prirez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1.202 Kv1 0.28 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
1.202 Kv1 0.28 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
1.202 KV1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 Kv1 0.28 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
0.000 KV1 0.28 < ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2
110 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.230 KV1 0.00 <1 CS123) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru y podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 KV1 0.01 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.230 Kv1 0.02 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
117 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
2.618 KV1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3
0.436 Kv1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.436 Kv4 0.30 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.30 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.436 KV1 0.29 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
2.618 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
2.618 Kv1 0.14 ST312) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1a 6.3.1.2
2.618 Kv1 0.02 ST321) Posouzeni stability - vzpér zkroucenim podle 6.3.1.4 2 6.3.1.2(4)
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
0.436 Kv1 0.46 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
118 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 KV1 0.00 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.202 Kv4 0.26 CS111) Posouzeni priFezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t¥ida 1 nebo 2
0.000 KvV1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv4 0.26 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.401 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 KV1 0.19 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.801 KV1 0.02 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 Kv4 0.26 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
119 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 Kv1 0.04 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.04 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 KV1 0.04 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.230 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.230 Kv1 0.04 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
125 Prirez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.873 Kv4 0.29 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.873 Kv4 0.29 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.000 Kv1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.873 Kv4 0.41 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
126 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1.202 Kv1 0.26 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 KV1 0.26 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
1.202 Kv1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 KV1 0.26 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prafez
127 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 KV1 0.02 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.02 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.230 KV1 0.00 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.230 Kv1 0.02 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
133 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.30 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.000 Kv1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
134 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.00 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.202 KV1 0.27 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 KV1 0.27 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.202 Kv1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 KV1 0.20 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 KV1 0.05 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
135 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.230 Kv1 0.01 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.115 KV1 0.00 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.115 Kv1 0.00 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 3 6.2.8
0.230 KV1 0.01 < CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
141 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
2.618 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.436 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.436 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prdfezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kva 0.30 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.436 Kv1 0.29 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.436 Kv1 0.09 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
142 Prirez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.202 Kv1 0.26 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv1 0.26 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
1.202 KV1 0.26 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.07 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.26 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
143 Prifez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.115 KV1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.230 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.115 KV1 0.01 CS116) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.115 KV1 0.01 <1 CS151) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.230 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.230 Kv1 0.01 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
149 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kv4 0.31 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kva 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.31 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.436 Kv1 0.09 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.43 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
150 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
1.202 KV1 0.27 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KV1 0.01 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KvV1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 KV1 0.27 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.000 Kv1 0.01 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
1.202 KV1 0.08 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.801 KV1 0.16 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 KV1 0.01 <1 CS201) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.05 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
151 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.115 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.230 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.115 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.00 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.230 KV1 0.01 CS151) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.230 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
157 Prirez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.30 CS141) Posouzeni prdfezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
0.436 Kv1 0.09 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.

158 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1.202 KV1 0.27 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KV1 0.07 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 KV1 0.27 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
0.000 Kv1 0.01 <1 CS151) Posouzeni priifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
1.202 KV1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 Kv1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez

159 Prifez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.115 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.230 Kv1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.01 < CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

165 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
2.618 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.436 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.436 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kva 0.06 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.30 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
0.436 Kv1 0.29 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.436 KV1 0.09 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez

166 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 KV1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.202 Kv1 0.26 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KvV1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv1 0.26 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.202 KV1 0.07 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.801 KV1 0.15 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.04 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.26 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
0.000 Kv1 0.20 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

167 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 KV1 0.02 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.02 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.02 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
0.230 Kv1 0.01 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.230 KV1 0.02 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prdfez
0.115 Kv1 0.02 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

173 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kva 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kv4 0.30 CS141) Posouzeni prdfezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.436 Kv1 0.09 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
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174 Prifez ¢. 3-IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994

1.202 KV1 0.27 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 Kv1 0.27 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8

1.202 KV1 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a2 6.2.9
1.202 Kv1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prlfez

0.000 KV1 0.21 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

175 Prifez ¢. 3-IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994

0.230 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.230 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.230 Kv1 0.01 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.230 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

181 Prifez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994

0.436 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.436 Kv4 0.30 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.436 KV1 0.09 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.43 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez

182 Prifez ¢. 3-IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994

0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

1.202 KV1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

1.202 Kv1 0.27 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 KvV1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

1.202 KV1 0.27 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

1.202 Kv1 0.08 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.801 KV1 0.16 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

1.202 Kv1 0.05 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez

0.000 Kv1 0.21 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2

183 Prifez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.230 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.115 KV1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6

0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)

0.230 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.115 Kv1 0.01 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8

0.230 Kv1 0.01 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a2 6.2.9

189 Prirez ¢. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994

2.618 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.436 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.436 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 Kva 0.30 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8
0.436 Kv1 0.29 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.436 Kv1 0.09 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.42 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prifez
190 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.01 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.202 Kv4 0.27 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kva 0.27 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
1.202 KV1 0.22 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.07 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.27 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
0.000 Kv1 0.20 <1 ST363) Posouzeni stability - dvouosy ohyb podle 6.3.3, metoda 2
191 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.115 Kv1 0.00 CS116) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
0.115 Kv1 0.00 <1 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.230 Kv1 0.01 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 2 6.2.9
0.230 Kv1 0.01 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
197 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.873 Kv4 0.30 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
2.618 Kva 0.06 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.873 Kv4 0.30 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.436 Kv4 0.10 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.436 Kv4 0.43 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez
198 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 KV1 0.00 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
1.202 KV1 0.28 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t¥ida 1 nebo 2
0.000 KV1 0.01 <1 CS116) Posouzeni prafezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
1.202 Kv1 0.28 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8
0.000 Kv1 0.01 CS151) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.52 6.2.8
1.202 KV1 0.08 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.801 KV1 0.16 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.01 <1 CS201) Posouzeni prifezu - ohyb okolo z, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.05 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 Kv1 0.28 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
199 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.01 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KvV1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
0.230 Kv1 0.01 < CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
205 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.436 Kv1 0.15 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
1.309 Kv4 0.06 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni

¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.436 KV1 0.15 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
0.000 Kv4 0.07 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv4 0.26 < ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prafez

206 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1.309 KV1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.436 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.000 KV1 0.16 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kva 0.03 <1 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 KV1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.000 Kv1 0.16 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.873 Kv4 0.08 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.24 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.436 KV1 0.08 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.873 Kv4 0.31 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prifez
0.436 Kv1 0.33 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

207 Prlfez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.202 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.801 Kv4 0.15 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.000 Kv1 0.07 CS121) Posouzeni prifezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 CS126) Posouzeni prafezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.801 Kv4 0.15 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
1.202 Kv1 0.06 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
1.202 KV1 0.24 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.202 Kv1 0.06 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9
1.202 KV1 0.24 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - | prufez
1.202 Kv1 0.28 <1 ST364) Posouzeni stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

208 Prifez €. 3 - IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
0.230 Kv4 0.03 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.230 Kv4 0.03 <1 CS121) Posouzeni prafezu - smyk ve sméru z podle 6.2.6
0.000 Kv1 0.00 <1 CS126) Posouzeni prifezu - smykové bouleni podle 6.2.6(6)
0.230 Kv4 0.03 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8
0.230 KV1 0.01 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.230 Kv4 0.03 <1 ST331) Posouzeni stability - klopeni podle 6.3.2.1 2 6.3.2.3 - | prufez

Posudenie streSnych diagonal RO 60.3x4.0

Zakladné udaje

Pruty k posouzeni:

Sady prutt k posouzeni:

Narodni pfiloha:

Posouzeni mezniho stavu Unosnosti

Kombinace vysledk( k posouzeni:

83-88,96-98,104-106,112-114,121-123,129-131,137-139,145-147,153-155,161-163,169-
171,177-179,185-187,193-195,201-203,210-215

STN

Kv1i
Kva

MSU (STR/GEO) - trvald/docasna - rovn. 6.10
MSU (EQU) - mimoFadna - psi-1,1

& Tekla
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Posudenie

RF-STEEL EC3 PR10 |zometrie
Wezni stav dnosnosti: Posouzeni prifezu, Posouzeni stability, Posouzeni svaru, Posouzeni tiaku, Posouzeni plasticity

e,
Fozouzeni H

iF

Pruty Max Posouzeni: 0.15

Posudenie po prutoch

Prut Misto 75/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢. x [m] KV c.
83 Prifez €. 2 - RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
1.647 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3
0.824 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.824 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.824 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

84 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

1.000 Kv1 0.07 <1 CS131) Posouzeni prifezu - krouceni podle 6.2.7

0.500 KV1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.500 Kv1 0.00 <1 CS146) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 aZ 6.2.8

0.500 KV1 0.08 <1 CS271) Posouzeni prafezu - normaélové napéti a krouceni - elastické posouzeni

85 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

1.647 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.824 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.824 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.824 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

86 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

1.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.667 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.667 Kva 0.07 <1 CS131) Posouzeni prirezu - krouceni podle 6.2.7
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.667 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a6.2.8
0.333 KV1 0.00 <1 CS146) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 aZ 6.2.8
0.333 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.333 KV1 0.00 <1 CS186) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk, krouceni a osova sila podle 6.2.9.1
0.333 Kv4 0.07 <1 CS271) Posouzeni priifezu - normalové napéti a krouceni - elastické posouzenf

87 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8

0.782 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

88 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

1.000 KV1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.500 Kv1 0.13 <1 CS131) Posouzeni prifezu - krouceni podle 6.2.7

0.500 Kv1 0.00 <1 CS146) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 az 6.2.8

0.500 Kv1 0.00 <1 CS226) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk, kroucenfi a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.15 <1 CS271) Posouzeni prifezu - normalové napéti a krouceni - elastické posouzeni

96 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

0.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

1.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.333 KV1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

97 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 KV1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.782 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.01 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.01 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

98 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9

104 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.667 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.01 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.01 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

105 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 KV1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

106 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9

112 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

1.000 KV1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.667 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.01 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.01 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2(4)

113 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.03 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.03 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2(4)

114 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 KvV1 0.04 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 KvV1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.500 Kv4 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

0.500 KV1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.04 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

0.000 Kv1 0.04 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

121 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.667 KvV1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 KvV1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.333 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.667 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.667 Kv1 0.02 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

122 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.02 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

123 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.

1.000 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 KV1 0.04 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 KV1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.500 Kv4 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.500 KV1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.000 Kv1 0.04 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KV1 0.04 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

129 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 KV1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.667 Kv1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

0.333 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.667 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.667 Kv1 0.02 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

130 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.02 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

131 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.500 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.01 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

0.500 Kv1 0.01 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

137 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52 6.2.8

0.333 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

138 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

139 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.500 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.01 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
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Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.500 Kv1 0.01 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

145 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

0.000 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

1.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.333 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.333 KV1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

146 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.01 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.01 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

147 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.500 KV1 0.00 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

153 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.526.2.8

154 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

155 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.500 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS161) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9

161 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

162 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

163 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1000 kv 0.00 | <1 | cs101) |Posouzeniprifezu - tah podie 6.2.3
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.500 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.500 KV1 0.00 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9

169 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

1.000 KV1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 KV1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.667 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

170 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

171 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitfni sily

0.000 Kv1 0.00 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.500 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9

177 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.667 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.333 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.667 KV1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

178 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.782 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

179 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.500 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.500 Kv1 0.00 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9

185 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.333 Kv1 0.00 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

186 Prifez €. 2-RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1564  Kvi 0.00 | <1 | cs101) |Posouzeniprifezu - tah podie 6.2.3
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Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.782 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8
0.782 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

187 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 KV1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

0.500 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS161) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a osovd sila podle 6.2.10 a 6.2.9

193 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

194 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.03 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)

195 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3

0.500 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.500 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2

0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8

0.500 KV1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9

201 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

0.000 Kv1 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily

1.000 KV1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.03 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4

0.333 KV1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8

0.333 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.000 Kv1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 KvV1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a2 6.3.1.2(4)

202 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.564 KV1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3

0.000 Kv1 0.01 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4

0.782 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a6.2.8

0.782 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1

203 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006

1.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.00 <1 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.500 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.500 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5a 6.2.8
0.500 Kv1 0.00 <1 CS221) Posouzeni prafezu - dvouosy ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.10 a 6.2.9
o8 » SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R AUTODESK'
v.-SrEkIa :‘g}?‘ SCIA ICO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E AUTOCAD
tructures 4 iania: (- X .
Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 AUTODESK’
%GEOS ALLPLAN RSTA REVIT

ANEMETSCHEK COMPANY


mailto:repa@stavokovprojekt.sk

A
ks

ROJEKT

STAVOKOV

STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

Brnianska 10, 911 05 Trencin
Tel: + 421-32 /64 027 34
E-mail: repa@stavokovprojekt.sk

Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne Staticky vypocet
Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Strana : 74/81

Prut Misto ZS/Kz/ Navrh Rovnice Oznaceni
¢, x [m] KV ¢.
210 Prifez €. 2 - RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
0.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
1.647 KV1 0.02 <1 CS102) Posouzeni prifezu - tlak podle 6.2.4
0.824 Kv1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.824 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 2 6.2.8
0.824 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.647 Kv1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
1.647 KV1 0.03 < ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
211 Prifez €. 2 - RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
0.333 Kv1 0.00 <1 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.333 KV1 0.06 <1 CS131) Posouzeni prirezu - krouceni podle 6.2.7
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.52a6.2.8
0.333 Kv1 0.00 CS146) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 az 6.2.8
0.667 Kv1 0.07 <1 CS271) Posouzeni priifezu - normalové napéti a krouceni - elastické posouzenf
212 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
0.000 Kv4 0.00 <1 CS100) Zanedbatelné vnitini sily
1.647 Kv1 0.02 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.00 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.824 Kv1 0.01 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t¥ida 1 nebo 2
0.824 KV1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prafezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a2 6.2.8
0.824 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
213 Prifez €. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
1.000 Kv1 0.01 <1 CS101) Posouzeni prifezu - tah podle 6.2.3
0.000 Kv1 0.03 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.333 Kv1 0.00 CS111) Posouzeni prifezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t¥ida 1 nebo 2
0.000 Kv4 0.06 <1 CS131) Posouzeni prifezu - krouceni podle 6.2.7
0.333 Kv1 0.00 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8
0.333 KV1 0.00 <1 CS146) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 az 6.2.8
0.333 Kv1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
0.333 KV1 0.00 CS186) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk, krouceni a osova sila podle 6.2.9.1
0.667 Kv4 0.07 CS271) Posouzeni prifezu - normalové napéti a krouceni - elastické posouzeni
0.000 Kv1 0.03 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
0.000 Kv1 0.03 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
214 Prifez €. 2 - RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
0.000 KV1 0.03 <1 CS101) Posouzeni prafezu - tah podle 6.2.3
1.564 KV1 0.01 CS102) Posouzeni prafezu - tlak podle 6.2.4
0.782 KV1 0.01 <1 CS111) Posouzeni prafezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - tfida 1 nebo 2
0.782 Kv1 0.01 <1 CS141) Posouzeni prifezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 23 6.2.8
0.782 KV1 0.01 <1 CS181) Posouzeni prafezu - ohyb, smyk a osova sila podle 6.2.9.1
1.564 Kv1 0.02 <1 ST301) Posouzeni stability - vzpér okolo y podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
1.564 KvV1 0.02 <1 ST311) Posouzeni stability - vzpér okolo z podle 6.3.1.1 a 6.3.1.2(4)
215 Prifez ¢. 2- RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
0.500 Kv1 0.12 <1 CS131) Posouzeni prirezu - krouceni podle 6.2.7
0.500 Kv1 0.00 <1 CS146) Posouzeni prifezu - ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 az 6.2.8
0.500 Kv1 0.00 <1 CS166) Posouzeni prifezu - dvouosy ohyb, smyk a krouceni podle 6.2.5 az 6.2.8
0.500 Kv1 0.14 <1 CS271) Posouzeni prifezu - normalové napéti a krouceni - elastické posouzeni

& Tekla

Structures

% GEOS

\ )

. SpoloCnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu V Trencine, odd. Sro, vl. &islo 10869/R
SC|A ICO: 36 301 949, DIC: 2020175322, IC DPH SK 2020175322 RF E
Bankové spojenie: CSOB Trencin, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 RST A

ALLPLAN

ANEMETSCHEK COMPANY

AUTODESK"
AUTOCAD

AUTODESK
REVIT


mailto:repa@stavokovprojekt.sk

STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

-
N
w
'@é Brnianska 10, 911 05 Trencin
(0

Tel: + 421-32 / 64 027 34

STAVOKOV E-mail: repa@stavokovprojekt.sk

Projekt: ARCO, Trencianske Teplice — pristavba jedalne
Miesto stavby: Ulica 17 novembra ¢€.6, 914 51 Tren. Teplice

Staticky vypocet

Strana : 75/81

9. GLOBALNA DEFORMACIA u

KW2 . MSP - charakteristicka
Kormhinace vysledkd: Max. a min. hodnoty

Soucinitel pro deformace: 42.00
Wex w1002, Min w: 0.0 mm

lzometrie
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10.Posudenie plechodosky

Materialy

Predpéta vystuz EC2

Priemer
mm

Plocha
mm?

E modul
MPa

G modul
MPa

Tepel. rozt'aznost’
m/mK

Merna hmotnost’
kg/m3

Charakteristicka pevnost' v t'ahu (fpk)
MPa
Trieda relaxacie

Vyroba

Hladky kruhovy prat 0,01e-003 | 2,0500e+05 50,0 1030,0
Y1030H-50,0-P | 7850,00 | 8,9130e+04 | 1963 | Trieda 3 - tyce valcované za tepla a tepelne upravované
| | | | Valcované za tepla a upravované
Prierezy
Obrazok 2
Typ Obdiznik Polomer zotrvacnosti k hlavnej osi y
Detailny 115; 50 iz Polomer zotrvaCnosti k hlavnej osi z
Typ tvaru Hrubostenny Wely Pruzny prierezovy modul k hlavnej osi y
Materialové polozka €25/30 Wel.z Pruzny prierezovy modul k hlavnej osi z
Vyroba betén Wiy | Plasticky prierezovy modul k hlavnej osi y
Farba Wol.z Plasticky prierezovy modul k hlavnej osi z
Mpiy.+ | Plasticky moment k hlavnej osi y pre kladny
A[m?] 5,7500e-03 moment My
Ay [m?], A, [m?] 4,7917e-03 ivky symb Mpiy- | Plasticky moment k hlavnej osi y pre zaporny
AL [m?/m], Ao [m?/m] 3,3000e-01 A Plocha moment My
cv.ucs [mm], czucs [mm] 25 Ay Smyk. plocha v hlavnom smere y Mpiz+ | Plasticky moment k hlavnej osi z pre kladny
\f1 alfa [deg] 0,00 A Smyk. plocha v hlavnom smere z moment Mz
Iy [m*], I, [m*] 6,3370e-06 AL Obvod na jednotku dizky Mpi.- | Plasticky moment k hlavnej osi z pre zaporny
iy [mm], iz [mm] 33 Ap Vysychaitici obvod na jednotku dizky moment Mz _
Wely [M3], Wel.z [m?] 1,1021e-04 Crucs | Stradnica tasiska v smere Y zadaného dy Suradnica stredu $myku v hlavhom smere y
Woly [M?], Wpiz [m?] 0,0000e+00| 0O osového systému merana od t’a,iiska - Nevypoditané ale
Miy.+ [Nm], Mo, [Nm] 0,00 Fe;ues [ Shradnica tagiska v smere Z zadaného ziednodusene
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 0,00 0sového systému d; Stradnica stredu Smyku v hlavnom smere 2
dy [mm], d: [mm] 0 Ivics | Moment zotrva€nosti k osi YLSS merana od taziska - Nevypocitané ale
It [m*], I [M®] 3,4811e-06 Izics | Moment zotrva¢nosti k osi ZLSS zjednodusene S
By [mm], Bz [mm] 0 Ivzics | Deviaény moment plochy v systéme LSS I Konstanta kritenia - Nevypocitané ale
\f1 alfa | Uhlové pootocenie hlavného osového ZJedvn odusene — T—
systému Iw K.onstantav deplanaqe - Nevypocitané ale
Iy Moment zotrvacnosti k hlavnej osi y ZJedPodusene - —
I, Moment zotrvaénosti k hlavnej osi z By Kon§tanta monosymetr!e k hIavne]_ 05! Y
Bz KonStanta monosymetrie k hlavnej osi z

Vypoctovy model - celkovy
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Vypoctovy model - celkovy

11.Zat’azenie plechodosky
Zat'azovacie stavy

Nazov Popis Typ posobenia Zat'aZzovacia Smer Dlzka trvania Vzorovy
skupina zat'azovaci
stav
Spec Typ zat'aZenia
Vlastna tiaz | Stale
Vlastna tiaz
LC2 Stéle Stale LG1
Standard
LC3 Premenné Premenné LG2 Kratkodobé Ziadny
Standard Statické

Kombinacie
Nazov Popis Zat'aZzovacie stavy  SuC.

[-]
COo1 EN-MSU (STR/GEQ) Sada B LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Premenné 1,00
C02 EN-MSP charakteristicka LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stdle 1,00
LC3 - Premenné 1,00

Skupiny vysledkov

Nazov Vypis
VSetky MSU CO1 - EN-MSU (STR/GEOQ) Sada B
VSetky MSP CO2 - EN-MSP charakteristickd

Vietky MSU+MSP | CO1 - EN-MSU (STR/GEO) Sada B
CO2 - EN-MSP charakteristicka
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12.Vysledky - plechodoska
2D premiestnenie; u_z

Hodnoty: uz —
Linearny vypolet ) A 11 E
Skupina vysledkov: Vietky MSU B _1'0 —
Extrém: Globalny 5
Vyber: Vietko c -09
Poloha: V uzloch, priem. na prvku. e D -0.8
Systém: LSS prvku siete P E -0.6
F -0.5
G -0.4
H -0.2
I-0.1
F Y
X
2D vnutorné sily; m_x
Hodnoty: mx —
Linedrny vypodet , A -105 £
Skupina vysledkov: Vsetky MSU ’
) ¢ B -0.86 5
Extrém: Globalny X
R C -0.67 =
Vyber: Vsetko D -048 =
Poloha: V uzloch, priem. na prvku. s oy E 029 - E
Systém: LSS prvku siete F -0.10
: G 0.09
P H 0.28
" I 047
s RN
gt
=
o &
Y
X
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2D vnutorné sily; m_y

ANEMETSCHEK COMPANY

Hodnoty: my —_
Linearny vypocet £
Skupina vysledkov: Vsetky MSU A -3.49 ‘E-
Extrém: Globalny B -2.88 2
Vyber: Vietko C -2.27 X
Poloha: V uzloch, priem. na prvku. D -1.66 E
Systém: LSS prvku siete E -1.06 -
F -0.45
G 0.16
- H 0.77
L I 138
X
1D vnutorné sily; N
Hodnoty: N
Linedrny vypocet )
Skupina vysledkov: Vietky MSU
Suradny systém: Hlavné
Extrém 1D: Lokalny
Vyber: Véetko
& 7 s
g . W
7 ‘i = P~
oo 2 B .
TR on L 4 S
| o % Z T
| o~ rl =
£y TES
D
X
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1D vnutorné sily; V_z

Hodnoty: Vz
Linearny vypocet
Skupina vysledkov: Vietky MSU
Suradny systém: Hlavné
Extrém 1D: Lokalny
Vyber: Véetko

/SO 2,54 kN

1D vnutorné sily; M_y

Hodnoty: My
Linedrny vypocet )
Skupina vysledkov: Vietky MSU
Suradny systém: Hlavné g
Extrém 1D: Lokalny &
Vyber: Véetko

—-1.00
—1,11 kNr

=1,10 kNm

—1,09 kNm

_w \ :_ —1,01 kNm

—1,09 kNm

1,11 KNm

YRR
4 T o £
£ T
3 &
o
z oy
X
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13.Posudenie zakladovych patiek

i Posouzeni linosnosti patky - 1.M5
2 Posouzeni svislé dnosnosti
=l Tvar kentaktniho napéti: cbdélnik
Mejnepfiznive)si zatéZovaci stav Cislo 1. (Zatizeni &, 1)

264,51 kPa

Vypoctova dnosnost zakl, pddy Rg
249,52 kPa

Extrémni kontaktni napéti a
Svisla Gnosnost VYHOVUIE

Posouzeni excentricity zatiZeni

p=—Delta

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,0000,333
Max. excentricita ve sméru Sifky patky e, = 0,000<0,333
1,00 Max. prostorova excentricita e = 0,000=0,333

Excentricita zatiZeni zakladu VYHOVUIE

Posouzeni vodorovné inosnosti
Mejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav fislo 1. (ZatiZeni &, 1)

§V Harizontdlnl inosnost zakladu Rgn = 88,56 kN
Extrémni horizontalni sila H = 0,00 kN
Vodeorovnad dnosnost VWHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUIE

PTUT | | Sednuti a natoZeni zakladu - visledky

Tuhost zikladu:

1] Primérny modul pfetvarn, Eger = 7,00 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=5133,26)
Zaklad je ve sméru Eifky tuhy (k=5133,86)

1,101,101,

i Posouzeni excentricity zatiZeni

/ Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,000<0,333
i Max. excentricita ve sméru Sitky patky e, = 0,000<0,333
0,000<0,333

] H
! Max. prostorova excentricita g
Excentricita zatiZeni zakladu VYHOVUJE

L ;I Celkové sednuti a natoCeni zakladu:
2,60 1 Sednutr zakladu = 49 mm
J,f Hloubka deformacnizény = 2,60 m
Matocenr ve sméru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 =)
! Matoceni ve sméru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 %)

! — Sigma,z
J : .
i = Sigma, or
i ———— mSigma,or

Ing. Peter Centovy
Ing. Pavol Tvrdon

Zodp. projektant Ing. Jaroslav Repa PhD.

V Trencine, 07/2021 Vypracoval:
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