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SDK  sadrokartanovy podhlad

repas omiefck podla pofreby
repas ker. obkladu podla pofreby
a vymalba vSetkych priestoray

- FAREBNE PREVEDENIE POVRCHOVYCH UPRAV BUDE UPRESNENE INVESTOROM

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEL JE POVINNY ZMENY A UPRAVY KONSTRUKCNEHO RIESENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

- ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTGCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

- VSETKY STAVEBNE A MONTAZNE PRACE VYKONAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

- VSETKY ROZMERY NUTNE DOMERAT NA PRIAMO STAVBE

- PRINESPECIFIKOVANYCH KRITERIACH MATERIALOV A VYROBKOV JE NUTNE DODRZAT VYHLASKU SR, PLATNE TECHNICKE NORMY A TECH. PREDPISY VYROBCOV
- DRUH, TYP, ROZMER A FAREBNE PREVEDENIE OBKLADOV A DLAZIEB SA ZREALIZUJE PODLA KONKRETNYCH POZIADAVIEK INVESTORA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY SLUZI AJ PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA (SP).
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~ PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE

- LOZKO POD ZAKLADOVYMI PATKAMI UPRAVIT VRSTVOU STRKOPIESKU HR. 100 MM A ZHUTNIT!

- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE SUMONOLITICKE Z BETONU, VYSTUZENIE VID STATIKA /REALIZACNY STUPEN/

- PRI SPATNYCH ZASYPOCH ZHUTNIT ZEMINU PQ 15 CM VRSTVACH NA HODNQTU 0,25 MPA

~ PRI OBJAVEN] SPODNEJ VODY V ZAKLADGVEJ SKARE JE POTREBNY GEOLOGICKY PRIESKUM, PREHODNOTENIE ZAKLADANIA A MATERIALU PRE IZOLACIE
- PO REALIZACI VYKOPQOV TREBA POSUDIT UNGSNOST ZAKLADOVEJ SKARY /0,25 MPa/

- PRI NEVHODNEJ UNOSNOSTI ZEMINY JE POTREBNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY

- VSETKY PRIERAZY CEZ KONSTRUKCIE MUSIA SPLNAT HYDROIZOLACNE TEPELNOIZOLACNE A PROTIPOZIARNE KRITERIA

- PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH OTVOROV QVERIT ROZMERY A TECHNICKE POZIADAVKY DODAVATELA VYPLNi OTVOROV

- FAREBNE PREVEDENIE POVRCHOVYCH UPRAV BUDE UPRESNENE INVESTOROM

~ PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA

- ZHOTOVITEL JE POVINNY ZMENY A UPRAVY KONSTRUKCNEHO RIESENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

- ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

- VSETKY STAVEBNE A MONTAZNE PRACE VYKONAT PODLA TECHNOLOGICKEHQ PREDPISU VYROBCU

- VSETKY ROZMERY NUTNE DOMERAT NA PRIAMO STAVBE

~ PRI NESPECIFIKOVANYCH KRITERIACH MATERIAL. A VYROB. JE NUTNE DODRZAT VYHLASKU SR, PLATNE TECH. NORMY A TECH. PREDPISY VYROBCOV
- DRUH, TYP, ROZMER A FAREBNE PREVEDENIE 0BKLADOV A DLAZIEB SA ZREALIZUJE PODLA KONKRETNYCH POZIADAVIEK INVESTORA

BURANE KONSTRUKCIE

NOVE KONSTRUKCIE

POVODNE KONSTRUKCIE MUROVANE

POVODNE KONSTRUKCIE ZELEZOBETON

OSTATNE POVODNE KONSTRUKCIE - BEZ ZASAHU
ZEMINA bez rozlisenia

STRKOVY PODSYP

| PROSTY BETON, presna Specifikacia vid. tas stafika

ZELEZOBETON, presna $pecifikacia vid. fast statika

| MURIVG Z PRESNYCH POROBETONOVYCH TVARNIC
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LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

AT - exteriérava tenkovrstvava omietka

- presklend fasada - fixne zasklenie
B2 - presklena fasada - otvarave otecno sklopné okno
(1 - oplechovanie stresnej hrany poplastavanym plechom
(2 - stresna folia mPVC
D1 - zvod z pozinkovaneha plechu
D2 - aplechovanie spodnej hrany fasady hlinikovym plechom
E1 - acelovj stip
F1- vadiace listy tieniacej rolety

- presklena poziarna stena
J3 - presklena stena - posuvné vstupné dvere

jestvujice pavrchove Gpravy:

J1 - keramicky obklad - kabrinec

J2 - ocetove konstrukcie zabradlia a prestresenia
Jb - prestresenie - komérkovy lexan

J5 - omietka

J6 - presklena fasada - fixné zasklenie

J7 - okna otvaravo sklopneé

J8 - podkonstrukcia loga

J9 - zabradlia, oplechovanie hran strechy,

[rovnakd bézova farba)
{ram modrej farby)
{ram modrej farby)
(nater madre] farby)
[Seda farbal

(nater modre] farby)
[nater modrej farby)
(nater Sedej farby)
(modra farba)

[sklo + ram modrej farby)
[sklo + seda farba)

(bordove farby)

[Seda farba)

(biela priesvitna farba)
(bézova farba)

[sklo + ram modrej farby)
[sklo + ram modrej farby)
(modra farba)

(modra farba)

LEGENDA MATERIALOV

[ ] sinané kongTRukcE
B o6 konsrukce

POZNAMKY:

+0,000 = 273,850 m.n.m.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE

- LOZKO POD ZAKLADGVYMI PATKAMI UPRAVIT VRSTVOU STRKOPIESKU HR. 100 MM A ZHUTNIT!

- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE SU MONOLITICKE Z BETONU, VYSTUZENIE VID STATIKA /REALIZACNY STUPEN/

- PRI SPATNYCH ZASYPOCH ZHUTNIT ZEMINU PO 15 CM VRSTVACH NA HODNOTU 0,25 MPA

- PRI OBJAVEN] SPODNEJ VODY V ZAKLADQVEJ SKARE JE POTREBNY GEOLOGICKY PRIESKUM, PREHODNOTENIE ZAKLADANIA A MATERIALU PRE IZOLACIE
- PO REALIZACI VYKOPQV TREBA POSUDIT UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY /0,25 MPa/

- PRI NEVHODNEJ UNOSNOSTI ZEMINY JE POTREBNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY

- VSETKY PRIERAZY CEZ KONSTRUKCIE MUSIA SPLNAT HYDROIZOLACNE TEPELNOIZOLACNE A PROTIPOZIARNE KRITERIA

- PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH OTVORQV QVERIT ROZMERY A TECHNICKE POZIADAVKY DODAVATELA VYPLNi OTVORGV

- FAREBNE PREVEDENIE POVRCHOVYCH UPRAV BUDE UPRESNENE INVESTOROM

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTGCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACIT NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA

- ZHOTOVITEL JE POVINNY ZMENY A UPRAVY KONSTRUKCNEHO RIESENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

- ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTGCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

- VSETKY STAVEBNE A MONTAZNE PRACE VYKONAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

- VSETKY ROZMERY NUTNE DOMERAT NA PRIAMO STAVBE

- PRI NESPECIFIKOVANYCH KRITERIACH MATERIAL. A VYROB. JE NUTNE DODRZAT VYHLASKU SR, PLATNE TECH. NORMY A TECH. PREDPISY VYROBCOV
- DRUH, TYP, ROZMER A FAREBNE PREVEDENIE OBKLADOV A DLAZIEB SA ZREALIZUJE PODLA KONKRETNYCH POZIADAVIEK INVESTORA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY SLUZI AJ PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA (SP)
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jesvujica omiefka

parotesna folia nalepena na L profil
s vlnou s meznosteu prenosu dilatacie
[dodavka s presklenou fasadou]

paropriepusna folia nalepend na L profil
s vlnou s moznostou prenosu dilatacie
[dodavka s presklenou fasadou]

25 80 171 |
tepelna izolacia - mineralna vina
[dedavka hlavne stavebne pré(e]\ 20
I \ 3 ) )
2x SDK panel na (W profil Jesvujuca nesna obvodova sfena
o ) [dodavka hlavné stavebne pracel
fepeln izolacia - minerslna vina OWhlntkovy kotviaciprofil pre SOK sfeny s T | —,/}/// |
[dodavka hlavne stavebne pracel ldodavka hlavné stavebné pracel Kotviati eysten facad 1
F P ) ) oTviaCi System fasady - (W hlinfkovy kotviaci profil pre SDK stenu ; St )
~tesniace profili kofvené do profilu fasady [dodavka s presklencu fasadou] (dodévka hlavné stavebné prace) ———— | | I Jestvujica amietka
paropriepusna falia nalepena na L profil [dodavka s presklenou fasadou] o ) ) e _ vl Rlinflov? orofil
s vinou s moznostau prenosu dilatacie - ) ) o ) profﬂ/ramu okna fasadneho sysfemu a o= ryci hlinikovy profi /
[dodavka s presklenou fasadou] nosny Z/V‘SW DFOT‘L f353d”9h0 systemu FWOGF,B farba ) | 1 Zaskltemy do zvislich proﬁkfw fasady
—kotveny do nosnéhs jeklu 60x100 [dodavka s presklenou fasadou] vytesnenie medzery medz ijeklom a SDK doskou S [dodavka s presklenou fasadou]
fepelna izolacia - mineralna vina [dodavka s Kl fasadou] . ) . | S — —F
) ’ presklencu fasadeu [ e NN @) 0 L ‘ ‘
[dodavka s presklenou fagadou]w ohvaravo sklopni profil fasadnens systémy [dodavka hlavne stavebné prace] w hlinikovy profil pre vedenie rolety
i £6 . . P ) kotvene do zvislich profilov fasad
paratesna folia nalepend na L profil separdcng falia ) (modra farba nosny zvisly profil fasadneho systému o ldod3vka teniaci Sygpfém] Y
s vlnou s moznasfou prenosu dilatacie F[dodavka s presklenou fasadou] [dodavka s presklencu fasadou] kofveny do nasného jeklu 60x100 —
[dodavka s presklenou fasédou]w 2% SDK panel na CW profil [dodavka s presklenou fasadou] v kofviaci system pre profil vedenia rolefy
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tepelná izolácia - minerálna vlna [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
vytesnenie medzery fasáda - SDK doska [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
paropriepusná fólia nalepená na L profil s vlnou s možnosťou prenosu dilatácie   [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
parotesná fólia nalepená na L profil s vlnou s možnosťou prenosu dilatácie   [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
exteriérová systémová omietka [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
hliníkový profil - hrana okapového plechu zasklený do spodného horizontálneho profilu [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
oplechovanie strešnej hrany titanzinkovým plechom  (náter modrej farby) [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
OSB3 doska hr. 18 mm [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
poistná hydroizolácia [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
tepelná izolácia - minerálna vlna  [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
krycí hliníkový profil zasklený do zvislích profilov fasády [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
hliníkový profil pre vedenie rolety kotvené do zvislích profilov fasády [dodávka tieniaci systém]

AutoCAD SHX Text
2 komorové bezpečnostné zasklenie presná špecifikácia skladby skliel od dodávateľa [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
prvok oceľovej konštrukcie presná špecifikácia viď časť Statika [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
striekaná PU tepelná izolácia  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
OSB3 doska hr. 22 mm [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
spádové kliny XPS tepelnej izolácie [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
XPS dosky tepelnej izolácie strechy [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
hydroizolačná fólia mPVC lepená, mechanicky kotvená  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
podľahové konvektory [dodávka - kúrenie]

AutoCAD SHX Text
exteriérová systémová omietka [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
nosný zvislý profil fasádneho systému kotvený do nosného jeklu 60x100 [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
rohový drevený profil 40x40 [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
prvok oceľovej konštrukcie presná špecifikácia viď časť Statika [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
box rolety 110x110  ukotvený do OSB dosky [dodávka tieniaci systém]

AutoCAD SHX Text
keramická dlažba [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
flexibilné lepidlo na ker. obklad a dlažbu [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
nivelizačný poter [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
betónový poter zaliata betonárska výstuž [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
trapézový plech [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
striekaná PU tepelná izolácia  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
tepelná izolácia - minerálna vlna vkladaná medzi drevený rošt [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
prvok oceľovej konštrukcie presná špecifikácia viď časť Statika [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
dosky z XPS  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
nosný rošt konvektora [dodávka - kúrenie]

AutoCAD SHX Text
okapový nos - zaomietaný profil [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
drevený rošt 80x60x260 á 600 [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
drevený rošt 80x60x2000 á 600 [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
kotviacia pásovina 90x60x3 á 600 kotvý drevený rošt [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
oplechovanie strešnej hrany poplastovaným plechom  (náter modrej farby) [dodávka hlavné stavebné práce]
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