VYPIS VYPLNI OTVOROV KLU ARCO Dokumentacia pre realizaciu stavby

SCHEMATICKE GRAFICKE ZNACENIE NA VYKRESE

OZNACENIE POPIS

D 1 R 1 k - interiérové dvere presklené
o S - jednokridlové lavé, otvaravé, otocné
y ’ - hlinikovy ram
Lave - hlinikové kridlo
- Gire zasklenie (protipoziarne)
- povrchova uprava Tiger Drylac 68/80479 matt
- bezprahové

2100

2060

- poZiarne parametre
1020 - min. EI 15 D3-C
- zvukovo nepriezvuéné 37-48 dB

900

- 3x zaves, obyc€ajny zamok
S - gumové tesnenie

1050 rozmer 900x2060
otvor 1050x2100

D2 1 k - interiérové dvere presklené
S S - dvojkridlové, pravé otvarave, otocné
’ - hlinikovy ram
P rave - hlinikové kridlo
- Cire zasklenie (protipoziarne)
- povrchova Uprava Tiger Drylac 68/80479 matt
- bezprahové

2100
2000
2060

=

- poziarne parametre
1500 - min. EI 15 D3-C
- zvukovo nepriezvuéné 37-48 dB

- 3x zaves, obyc€ajny zamok
- gumoveé tesnenie

1550 rozmer 1500x2060 (900x2000)
otvor 1550x2100

F1 1ks

950
—~
3090

950

16370 1170

- Presklena stena

- zasklenie fix, 4x otvaravé - oto€no sklopné okna
- stipikovo-prieénikovy fasadny systém - hlinik

- pohladova $irka stipika a prieénika 50 mm

- ram kridla okna - hlinik

- zasklenie - bezpe€. izolacné trojsklo, Cire

- solar faktor g=0,52

- svetelna priepustnost min. 70%

- celoobvodové lepenie skla

- U= od 0,7 W/(m?K) o o B
-Uw=0,85 W/(mZK) podkladny profil z tepelnoizola¢. materialu

- U_= 0,6 W/(m?K) int. hrana okna s parotesnou féliou
] algusti’cky atim 35 dB ext. hrana okna s paropriepustnou féliou

- farba modra Presna $pecifikacia vid. Suhrnna technicka sprava




VYPIS VYPLNI OTVOROV KLU ARCO Dokumentacia pre realizaciu stavby

SCHEMATICKE GRAFICKE ZNACENIE NA VYKRESE

OZNACENIE

D3 1 k - Presklena stena s exteriérovymi vstupnymi dverami
S - automaticke, dvojkridlové, otvaravé, posuvné

- stipikovo-prieénikovy fasadny systém - hlinik

pOSUV - pohladova $irka stipika a prienika 70 mm

—x - samozatvaracie/otvaracie

- sklené posuvné kridlo - izolacné bezpec€. dvojsklo

- ram kridla dveri - hlinik

- zasklenie - bezpec. izolané dvojsklo, Cire

+ + + - solar faktor g=0,52

- svetelna priepustnost min. 70%

- celoobvodové lepenie skla

- Ug= od 0,7 W/(m?K)

- Uw= 0,85 W/(m?K)

- Ug= 0,6 W/(m°K)

- akusticky utim 35 dB

- nadprazie sucastou dodavky dveri (preskl. steny)

- gumoveé tesnenie - 2x aktivaény radar

+ Z BN + - elektromagneticky uzamykaci systém

- farba modra

L00

800

3000
3080
3000

635 1200 635

2200

2670 podkladny profil z tepelnoizolaé. materialu
‘ ‘ int.  hrana okna s parotesnou féliou
ext. hrana okna s paropriepustnou féliou

I 2500 I rozmer  2500x2700
otvor 1200x2125

. v s , - protipoZiarna stena presklena s hlinikovym ramom
Protipoziarna sklenena stena -poziama odolnost D30
- sklena vypln zasklena v hlinikovych profiloch
- kotvenie do steny podlahy a
horného ocelového profilu prestreSenia
- fixné zasklenie

2850

1245




