B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

S'[UPEN DOKUMENTACIE: dokumentécia pre realizaciu stavby
DATUM: august 2021

expo AIR s.r.o., Michala Kissa 309/2, 911 05 Trencin
tel.: +421/32/7441545, email: expoair@expoair.sk, www.expoair.sk, ICO: 31447066, IC DPH: SK 2020385092, Banka CSOB



Suhrnna technicka sprava dokumentacia pre realizaciu stavby strana 2/ 19

Obsah
1. Popis Uzemia Stavbhy ... e 3
Charakteristika UzZemia......... ... nnnnees 3
Vecné a Casové vazby na okolith vystavbu................c 4
2. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov..........ccccccceiiiiiieccirirrecer e 4
3. Celkovy popis stavbhy ... e 4
Zakladna charakteristika stavby.............ccoiii s 4
Udaje o splneni poziadaviek dotknutych organov.............ccccoeeviiiiiiiii e 5
Zakladné Casove predpoklady Stavhy...............eeuuieeiiiiiiiii e 5
Predpokladané investicné naklady stavby..............ueiiiiiiiiiiiiic e 5
ZAKIadnNe DIlanCIe StAVDY..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 5
4. Celkové urbanistické a architektonické riesenie...........ccccvveremecceiiireeinieennnnns 5
Architektonické rieSenie — tvarové rieSenie, vzhlad a pédorysné usporiadanie.............. 5
DispoziCno — prevadzKOoVeE HESENIE.........couueiiiieiee e 6
5. Stavebno - technické, konstrukéné a materialové rieSenie.........cc..cceeuuvenee... 6
6. Vypis skladieb KONStruKCii..........ccvrrmmmmmmmmniciiiiie s s s e e s e e se s s e 12
Mechanicka odolnost a stabilita................ooii 14
6. Uspora energie a tepelnd ochrana.............ccoooiiimmimicccciiicr e e 14
7. Poziarno-bezpe€nostné rieSenie.... ..o iiieeeciiiiiccer e e e e 14
RieSenie protipozZiarnej bezpeCnosti.........cooeieueiiiiiii i 14
StavebN€ KONSITUKCIE.......ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 14
8. Hygienické poziadaVvKy........ccceeemmiiiiiiiiiiirniiesssn s s s s 15
9. Zasady ochrany stavby pred negativhymi vplyvmi..........cccoommiimciiiiciineeen. 15
10. Pripojenie na technicku infrastruktlru..........cccoeeemeecciie e 15
Zasobovanie vodou a odvadzanie odpadovych VOd...............uuuuuiiiiiiiiiiiiieeeeiiiiee e 15
Zasobovanie eleKiriCKOU ENEIgIOU. ... .. ciiiiiiiieeeeeeece e 16
= 1<To] o To1VZ= T a1 1= I8 =1 o] (o] o o TS 16
11. DOPravine FreSENIe... ... i rrce s rree s rr s s e s s ea s s e s s na s s e m s s e nn s ennssnnses 16
12, UPFava PIOCK.....eeeeeeceecirisseseeesaesse st sssssssssessesssssssssssessssasssssassesassasasesssesansans 16
13. Popis vplyvu stavby na zivotné prostredie...........ccoveemeiiiiieciiiciicccceceees 16
Vplyv na Ziv. prostredie - ovzdusie, hluk, voda, odpady a poda............cccceeevvveinnnnnnnnn.n. 16
Vplyv na prirodu a krajinu, zachovanie ekologickych funkgcii.............cccccccn. 17
14. OdpadoVveé hoSPOAArstVO.........cocceeiiiiiiccii e s e e 17
Kategorizacia OdPadOV..........cooiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e aaaaaa 17
15. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni....................... 18
Zakladna legislativa, ktoru je potreba dodrziavat pri vystavbe.............cccoovvviiiiiiennnne 18
Bezpelnostné pOZIiadavKy...........coooo i 18
16. Organizacia vystavby..........cccccic e e e 19

expo AIR s.r.o., Michala Kissa 309/2, 911 05 Trencin
tel.: +421/32/7441545, email: expoair@expoair.sk, www.expoair.sk, ICO: 31447066, IC DPH: SK 2020385092, Banka CSOB



Suhrnna technicka sprava dokumentacia pre realizaciu stavby strana 3/ 19

1. Popis uzemia stavby

Charakteristika uzemia

Objekt Klu ARCO sa nachadza v centre kupelného mesta TrenCianske Teplice pri
lie€ebnych bazénoch centralnej pesej zéne. Akciou prestavby a pristavby jedalne sa ani v
Case prevadzky ani po€as vystavby neovplyvni fungovanie prilahlych objektov a priestorov
kupelného mesta a pesich zén. Obmedzenia vzniknu iba v okolitej doprave v Case
zasobovania stavby materialom a odvozom vyburaného materialu zo stavby.

Uzemie po&as vystavby netreba zvlast chranit pred vplyvom stavebnych prac.

Objekt aj pozemky sa nachadzaju vo vlastnictve investora. Na pozemkoch investora bude
zriadena docCasna skladka vyburaného materialu pre potreby zhromazdenia, nakladky a
odvozu na skladku alebo do zberového dvora. Na uzemi netreba likvidovat' ziadne porasty
pre potreby realizacie stavby. V blizkosti nie su chranené objekty a porasty, ktoré by bolo
nutné zabezpecit po dobu vystavby.

Terén pred blokom s jedalfiou je v kolmom smere na budovu v miernejSom svahu, smerom
k potoku. V pozdiznom smere pozdiz budovy je terén v rovine. Tym, Ze je stavba
odsadena od terénu na stipoch ostane terén nezmeneni. V ramci vykopovych prac sa
terén zrovna vytvoria sa nové zahony s okresnymi rastlinami a polozi sa spat dlazba. K
miestu stavby je pristup z ulice a z cestnej komunikacie. Objekt KLU ARCO nema celistvé
oplotenie a k miestu sa da priamo dostat.

Vymery:
Plocha parcely 837 515 m?
Plocha parcely 838 80 m?

S0O-01 Plochy pristavby jedalne:

Vyskové osadenie stavby +0,000=273,85 m.n.m. Bvp
(nebolo zamerané geodetom — brané z podkladu kataster portalu )

Celkova zastavana plocha 69,7 m?

z toho na parcele 837 33,1

z toho na parcele 838 36,6

Uzitkova plocha 60,4 m?

Obstavany priestor 278,8 m®

Najvyssi bod +3,543 m

Celkova kapacita jedalne 80 miest klienti + 16 zamestnanci (na jednu smenu)
kapacita pristavby jedalne 48 miest pre klientov

Predpokladané naklady stavby vid rozpocet

expo AIR s.r.o., Michala Kissa 309/2, 911 05 Trencin
tel.: +421/32/7441545, email: expoair@expoair.sk, www.expoair.sk, ICO: 31447066, IC DPH: SK 2020385092, Banka CSOB



Suhrnna technicka sprava dokumentacia pre realizaciu stavby strana 4/ 19

Stavba ani pozemok sa nenachadza v ochrannom pasme jestvujuceho vedenia. Pozemok
ani stavba sa nenachadzaju v historickom centre ani v chranenej krajinnej oblasti, nie je v
poddolovanom uzemi ani v zaplavovej oblasti. Na pozemku nebol vykonany geologicky ani
hydrogeologicky prieskum. Predpoklada sa, ze hladina podzemnej vody sa nachadza pod
urovnou zakladovej Skary. Staticky navrh predpoklada so zeminou, ktora sa v okoli bezne
vyskytuje a predpoklada Ze je unosna a dostatoCne skonsolidovana aj vzhladom na typ
pdvodnej budovy.

Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu

Pristavba jedalne mdze zacat bez vecnych a €asovych vazieb na okolitu vystavbu
bez predchadzajucich investicii.
Stavebné upravy budu vecne a €asovo realizované tak, aby neprislo k obmedzeniu
¢innosti na miestnej komunikacii. Rozsah obmedzeni bude zodpovedat poziadavkam na
buracie prace, hrubé stavebné prace, najma dovoz, presun materialu. VSetky prace
suvisiace so stavbou budu prevadzané v sulade s platnymi bezpe&nostnymi predpismi.

Pred zacatim je potrebné na vlastnom pozemku okolo domu realizovat v nutnom
rozsahu odstranenie krikovych porastov.
Pred zacatim prac je nutné presné vytyCenie sieti, po€as vSetkych prac je nutné
zabezpecit ich ochranu. Pri subehu resp. krizovani s podzemnymi vedeniami inzinierskych
sieti je nutné dodrzat’ dovolené vzajomné vzdialenosti v sulade s STN 73 6005.

Pre pristup ku stavbe bude vyuzivana miestna komunikacia

2. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom a uzivatelom bude investor, stavebnik -

Kupelno-lieCebny ustav Ministerstva vnutra SR ARCO,
Ulica 17. novembra ¢.6, 914 51 Trencianske Teplice

3. Celkovy popis stavby

Zakladna charakteristika stavby

Objekt Klu ARCO je ur€eny na kratkodobé ubytovanie klientov (pacientov), ktory
vyuZzivaju komplexne vybavené lieCebné oddelenie s balneo prevadzkou, saunou a fitness
s celoro¢nou prevadzkou. Objekt ma vlastnu stravovaciu prevadzku s kuchynou, jedalfiami
a dennymi barmi.

Samotna pristavba SO-01 je vysunuta konstrukcia na siedmich stipoch. Pristavba je s
presklenou rastrovou fasadou, ktora pozostava zo stipikovo- prieénikového systému s
fixnym zasklenim a Styrmi otvaravymi oknami. ZastreSenie je plochou strechou. Pocas
pristavby jedalne bude prevadzka obmedzena ale jedalen bude stale funk&na. Buracie
prace a hrubé stavebné prace pristavby budu vykonavané poc€as prevadzky. Jedna sa o
vonkajsie prace, vykopy, osadenie nosnej ocelovej konstrukcie a pod. Az pocas zasahu do
vnutornych priestorov bude prevadza pozastavena. Samostatna pristavba je priblizne 1,5
m nad terénom a bude vysoka 4 m. Uroven finalnej nadlapnej vrstvy podlahy je v totoZne;
urovni ako uroven podlahy v jestvujucom objekte jedalne. Z hladiska urbanistického
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rieSenia a Uzemnych regulacii sa vramci realizacie pristavby jedalne vyrazne nemeni
pddorysny rozmer budovy. Jedna sa o zmenu dispozi€ného usporiadania vnutornych
priestorov a vybudovania resp. demolacie nenosnych stien v interiéry. Vybudovanim
pristavby - vysunutého podlazia s prestreSenim s presklenou fasadou sa zvacsi uzitkova
plocha jedalne. Navrh zachovava kompoziciu charakter a usporiadanie budovy. Pristavbou
sa nemeni ucel budovy. Stavba je navrhnuta ako trvala. SkuSobna prevadza nie je
potrebna. Pripojky vodovodu a kanalizacie, elektriky a plynovodu ostavaju bez zmien,
rozvody vody a kanalizacie, elektrorozvody a rozvody kurenia sa z ¢asti ponechaju a z
Casti vybuduju nové vid. prislusna dokumentacia.

Udaje o splneni poziadaviek dotknutych organov

Vsetky podmienky dotknutych organov a spravcov inzinierskych sieti budu
reSpektované. Dalej budu reSpektované vSetky vyjadrenia, stanoviska a rozhodnutia, budu
prilozené k PD.

Zakladné €asové predpoklady stavby

Stavba bude realizovana v jednej etape ale v niekolkych fazach. Celkova doba
prestavby sa predpoklada v dlzke min. 3 mesiacov odo dnha pravoplatnosti stavebného
povolenia. Zahajenie stavebnych prac upresni investor.

Objekty budu uvedené do prevadzky na zaklade kolaudacného rozhodnutia.

Predpokladané investicné naklady stavby

Predpokladané stavebné naklady stavebnej Casti su odhadnuté v rozpocte, pricom
cena sa mbze v kone€nom bilancovani liSit’ pretoze v €ase tvorby PD nie su vybraty
jednotlivy zhotovitelia a realizatori stavby a jej Casti a nie su zname ich cenové ponuky na
zhotovenie.

PodrobnejSia Specifikacia nakladov bude vykonana na zaklade vykazu vymer, ktory
si bude zabezpec€ovat investor resp. zhotovitel stavby po vydani SP a detailnej obhliadke
stavby a skutocnosti vyplyvajucich z rieSenych detailov.

Zakladné bilancie stavby

Potreba a spotreba hmét a medii - (vid dokumentacie jednotlivych profesii).
V budove sa bude produkovat’ Standardny komunalny odpad, ktory sa bude separovat
podla si¢asnych Standardov. Vzhladom na charakter pristavby, nebude objekt KLU
ovplyvneni v zvacSenej tvorbe odpadov a spotrebe hmat.

4. Celkové urbanistické a architektonické rieSenie

Architektonické rieSenie — tvarové rieSenie, vzhlad a
podorysné usporiadanie

Architektonickeé a tvarové rieSenie jedalne vychadzalo z navrhu vyuzitefnosti a
Studie pristavby jedalne, ktoré boli odsuhlasené. Priestory jestvujucej jedalne a vydaja
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jedal boli dané a v navrhovanom rieSeni sa nezvacsuju. V priestore jedalne resp. vydaju
jedal sa upravia iba nenosné prieCky. Vzhladom na navrhnuté miesto pristavby jedalne sa
musel zmenit existujuci priestor vydaju jedal. A tym sa muselo zmenit' aj usporiadanie a
fungovanie vydaju jedal a aj jedalne. Realizaciou pristavby sa cela jedalen, ktora bola
rozdelena na jedalen a salonik, spoji do jedného celku aj spolu s pristavbou a vydaj jedla
sa oddeli. V rieSeni je navrhnuté zjednotenie vnutornych priestorov aj po vizualnej stranke.
Pouzité materidly sa zjednotia. Nabytok sa zjednoti. A samostatné konstruk¢né rieSenia
podlah a stropov resp. podhladov a stien sa zjednotia aby cely priestor pdsobil moderne
jednoliato a poskytol efektivne a pohodiné obsluhovanie stravnikov a prijemné posedenie
pre klientov a zamestnancov poéas stravovania v zariadeni KLU.

Vonkajsie rieSenie je navrhnuté tak, aby vzhlad pristavby nenarusal celkovy vzhlad
objektu. Pouzité su rovnaké alebo podobné materialy, farebné rieSenia a konstrukcie.
Zmeni sa interiér vzhfadom na vystavbu stien, dveri, vymeny obkladu a naslapnej vrstvy
podlahy. Technické zariadenia vydajne sa premiestnia resp. usporiadaju podla potreby
prevadzky pripadne budu doplnené novymi. Z toho vyplyva aj nové vybudovanie napojenia
technickych zariadeni, zariadovacich predmetov a technoldgie. Vnutorny priestor jedalne
sa zvacsi, presvetli. Sedenie so stolmi sa preusporiada a doplni. Pribudnu bufetové stoly a
pult s evidenciou hosti. Exteriérové schodisko, ktoré bolo na terasu (prestreSenie hlavného
vstupu) pri vstupe sa vybura na ukor pristavby.

Dispoziéno — prevadzkové rieSenie

Dispozi¢né usporiadanie sa muselo zmenit vzhfadom na komunikacné trasy a
zmenu fungovania vydajne jedal. Pristavbe jedalne predchadzala prestavba a
modernizacia kuchyne v suteréne objektu, v ktorej sa upravila prevadzka a uvazovalo sa v
nej aj s upravou vydaju jedal v jedalni. Do vydajne poslu vytahom uz pripravené jedlo a
personal ho bude len dalej servirovat hostom alebo ho naserviruje na bufetové stoly.
Vydajiia sa tak méze zmensit a uvolni priestor na prechod medzi jednotlivymi Castami
jedalne. Jestvujuci vnutorny priestor jest. ¢asti jedalne sa bude moct eventualne predelit
na dva priestory posuvnou stenou. V zadnej Casti bude jedalen pre personal
(zamestnancov Ustavu). Ostatny priestor aj s priestorom pristavby bude pre hosti KLU.
Pristavbou jedalne sa zvacsi celkova uzitkova pdédorysna plocha a kapacita stravnikov.
Medzi pristavbou a jestvujucou jedalfiou budu medzi piliermi umiestnené bufetové stoly.

5. Stavebno — technické, konstrukéné a materialové
riesenie

Burané konstrukcie pozostavaju z klasickych materialov niekolko desiatok rokov
starych ako su tehla, beton , maltoviny, omietky, keramické obklady a dlazby, tepelné
izolacie na baze polystyrénu. Rozvody su plastové, kameninové, ocelové, elektroinstalacie
su z hlinikovych alebo medenych kablov v chranickach a pod. V ramci realizacie pristavby
sa vybura aj schodisko ku vstupu. Z prevadzky sa zistilo, Ze schodisko je takmer
nevyuzivané a plne postacuje rampa. Asanované schodisko je Zzelezobetonové s
keramickym obkladom. Zabradlie na schodisku je ocelové

Pri procese burania stien a posuvania technického vybavenia vydajne sa musi
zrusSit’ niektoré pripojenie tech. zariadeni kuchyne na vodu, elektriku, plyn alebo
kanalizaciu. Prierazy a uloZenie rozvodov kurenia, vody, elektriky a kanalizacie sa budu
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rieSit podfa PD zdravotechniky a v ramci realizacie priamo na mieste podla zistenych
skutoCnosti.

V Case tvorby PD realizacie stavby, ktora bude sluzit' aj pre potreby stavebného
konania, nebolo mozné zistit’ vSetky podrobnosti. Priestor jedalne je v Case kompletizacie
PD stale v prevadzke a z bezpe€nostnych, hygienickych a samozrejme prevadzkovych
dévodov jednoducho nebolo mozné robit sondy do konstrukcii a vykonavat’ akékolvek
buracie prace. Preto su skladby konstrukcii, a rieSenia detailov iba ako ideovy navrh a
nemusia uplne koreSpondovat' s jestvujucim stavom, ktory sa zisti az po vydani
dokumentacie, vydani stavebného povolenia a teda az pri realnej realizacii asanovania
vrstiev a stav. kons$trukcii. Preto je nutné zistené skutoCnosti, ktoré nekoreSponduju s PD,
prejednat’ s prisluSnymi projektantmi (statika, elektroinstalacie, ...), stavebnym dozorom,
autorskym dozorom, pripadne s danym realizatorom stav. konStrukcii.

Vzhlfadom k vy$Sie uvedenému nebolo mozné odhadnut ani mnozstvo vyburaného
materialu a ani uplne presnu Specifikaciu a hrubky skladieb konstrukcii, ktoré budu
navazovat na jestvujuce konstrukcie a skladby. Stym suvisi aj rozpocet stavby a presnost
vypocitanej ceny za jednotlivé stavebné prace.

Presné ceny, skladby a napojenia detailov budu presne zname az v procese
realizacie stavby.

Zaklady

Pristavba je zaloZena na Zelezobetdnovych (ZB) patkach v rastlej zemine a
ocelovych stipoch, ktoré podopieraju podlahu. Patky su prevazne rozmeru 900x900 mm
vy$ky 1100 mm. ZaloZené su v hibke priblizne 1,2m, pri¢om je pod pétkou este trkovy
zhutneny podsyp a a vyrovnavacia vrstva z prostého beténu. Celkova hibka zaloZenia je
teda 1,35 m. Zemina v tejto hibke by mala byt dostatoéne skonsolidovana a unosna.
Zemina bude zatriedena podla kopanej sondy. Staticky navrh predpoklada so zeminou,
ktora sa v okoli bezne vyskytuje a predpoklada, ze je unosna a dostatoCne skonsolidovana
aj vzhladom na typ pdévodnej budovy. V pripade nedostatoénej unosnosti zeminy sa musi
znovu posudit navrh zakladovych konstrukcii. Predpoklada sa, Ze hladina podzemnej vody
sa nachadza pod uroviou zakladovej Skary.

Zvislé nosné konstrukcie

Hlavné zvislé konstrukcie pozostavaju z ocelovych stipov prierezu ,H* 160x152 mm,
ktoré s kotvené na ZB zakladové péatky. Kotvenie vid. éast PD Statika. Ocelové stipy
podopieraju ocelovi konstrukciu podlahy, na ktorej su privarené profily obdiznikového
prierezu 100x60 mm, kazdy meter. Tie podopieraju ocefovu konstrukciu strechy a sluzia aj
pre kotvenie presklenej fasady. Obvodové murivo pri vstupe je z keramickej brusene;j
tvarovky hr. 380 mm, ktora bude ulozena na jestvujucom strope, nad jestv. obvodovou
stenou suterénu. Stena bude vymurovana az po strop prestreSenia vstupu. Zvislé nosné
kons$trukcie v jedalni ostanu bez zmien a do nosnych konstrukcii sa pri zmene dispozicie
nezasahuje. V jestvujucom obvodovom murive, ktoré ma iba vyplfiovy charakter sa
vyburaju okna a celé murivo aZ po nosnu &ast stipu skeletu budovy. Parapet, ostenie az
po nosny tram stropu (strechy). V danom mieste pod oknom su aj 4 radiatory z ktorych sa
necha iba privodné a spiato¢né potrubie. Nan sa potom napoji rozvod k podlahovym
konvertorom. Poloha s dimenzie nosnych stavebnych prvkov vychadza z pévodnej

dokumentaciu k stavbe &ast’ Statika.
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Zvislé nenosné konstrukcie

Presklena fasada bude rastrového typu s nosnymi zvislymi ocelovymi stipikmi z
vnutornej strany. BlizSia Specifikacia vid. odstavec - Vyplne otvorov. Novo vybudované
prieCky su z presnych pérobetonovych tvarnic hr. 100, 150 a 250 mm na lepiacu maltu.
Dalej zamurovania jestvujlucich nepotrebnych stavebnych otvorov a dvernych otvorov v
stenach rovnakou hribkou ako je dana stena. Dal$ie nenosné konstrukcie su steny zo
sadrokarténovych (SDK) dosiek. Tie su ukotvené na nosnu SDK podkons$trukciu tvorenu
hlinikovymi profilmi CW, CD-R réznych hrabok. Steny su z dvojitého oplastenia 2 x SDK
hr. 12,5 mm. PodkonStrukcia bude vyplnena mineralnou vinou.

Vramci pristavby jedalne sa budu burat nenosné priecky réznych hrabok a
povrchové upravy stien a podlah

Vodorovné nosné konstrukcie

Nosna konstrukcia podlahy bude ocelova skrutkovana konstrukcia pozostavajuca z
profilov prierezu ,H, 180mm v prieénom smere a prierezu ,H* 120 mm v pozdiZznom smere.
Na ocefové profily sa ulozZi trapézovy plech, na ktory sa vyleje beténovy poter. Tzv.
plechodoska sa spevni betonarskou vystuzou podla navrhu statiky.

Nosné prvky strechy pozostavaju z ocelovych profilov prierezu ,H* 140 mm,
okrajove lemu prierezu ,U“ 180x75 mm a stuzujucich uzavretych profilov kruhového
prierezu. Podlaha aj strop je kotvena do nosnej Casti obvodovej steny jestvujuceho
objektu. Jestvujuce budovy, v ktorych sa nachadza jedalen, su dva dilatacné celky. Z toho
dévodu je aj pristavba od vyskovych Casti dilatacne oddelena. Vodorovné nosné
konStrukcie jestvujuce ostavaju bez zmien.

Podrobny vykaz a typ nosnych prvkov pristavby vid. ¢ast Statika
Vodorovné nenosné konstrukcie

Do vodorovnych nenosnych konstrukcii, ktoré sa asanuju patria iba kazetové SDK
podhlady. Nové nenosné vodorovné konstrukcie budu pozostavat’ s novych SDK
podhladov s hladkych dosiek hr. 12,5 mm na hlinikovej podkonstrukcii z CD-R profilov s
rychlo zavesmi. Hlavné podhlady budu v dvoch vyskach 3,00 m a vo vyske 2,85 m. Vo
vydajni podhlad nebude kvoli VZT. SDK podhlady su pretmelené a vymalované. Do SDK
dosiek sa podfa navrhu osadia svietidla a klimatizacné jednotky s ventilatormi.

Strecha

Na ocelovej konstrukcii je priskrutkovana osb doska hr. 22 mm. Na OSB dosku su
lepené vrstvy Tl z extrudovaného polystyrénu (XPS) v spade 2,5 % a ako hydroizolacia je
navrhnuta folia z makéeného PVC. Hydroizolacia je mechanicky kotvena. Strecha je
vyspadovana do streSného zfabu. Izolacia pod jestvujucou konstrukciou strechy budovy
bude iba vlozena bez spadu, nakolko horna hrana novej strechy je nad uroviiou spodnej
hrany jestvujucej streSnej konstrukcie. StreSna rovina prebehne az popod pristreSok z
lexanu, ktory sa bude musiet v mieste krizovania vyrezat. VSetky hrany streSnej roviny
budu oSetrené oplechovanim z pozinkovaného plechu. Natretého vo farbe ostatnych
streSnych hran.

Podrobny navrh skladby strechy vid. vypis skladby kon$trukcii.
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Podlahy

VsSetku nasfapné vrstvy podlahy budu tvorené keramickou dlazbou. V jestvujucich
podlahach sa vybura pévodna keramicka dlazba (KD) po pevnu vrstvu skladby podlahy a
na znivelizovanu vrstvu sa polozi nova KD. Vo vydaji jedal sa keramicka dlazba vybura iba
v Casti z ktorej sa stane jedalen, vid. vykres. V ostatnej Casti vydaju zostane povodna
keramicka dlazba resp. repasuje sa ak sa odliepa alebo je dolamana. V novej Casti jedalne
je keramicka dlazba poloZzena na poter plechodosky.

Podrobny navrh skladby strechy vid. vypis skladby konstrukcii.

Obklady

Vramci burania jestvujucich priecCok vypliovych muriv, dveri a pod. sa vybura aj
obklad zo stien. Na stenach, do ktorych sa nezasahuje ostane obklad pdévodny, pripadne
sa repasuje ak odpadava. Na nové konstrukcie vo vydajni jedal sa nalepi rovnaky obklad.
Biely 150x150 az po strop. V miestach kde to nie je mozné sa na steny namiesto obkladu
pouzije olejovy nater v rovnakej farbe ako je pouzity na ostatnych stenach.

Nové obklady, vrstvy podlahy a stien sa prevedu az po instalacii zdravotechniky,
elektroinstalacii a pod. Na podlahu bude poloZena protiSmykova dlazba podla poZiadaviek
a predpisov prevadzky a podla vyberu investora.

Izolacie proti vode

Hydroizolacia na streche bude féliova mPVC, ostatné izolacie budu féliové,
natavovacie alebo tekuté hydroizolacie v podobe nateru alebo nastreku.

Tepelné a akustické izolacie

Hlavny typ tepelnej izolacie pouZzitej v pristavbe jedalne je striekana PU pena,
ktorou sa vyplni ocelova konstrukcia (OK). V podlahe je nastriekana az po trapézovy
plech. Zo spodnej Casti uz pod OK je navrhnuta mineralna vina hr. 80 mm, vramci
dreveného rostu, ktory sluzi na prikotvenie OSB dosky (alternativne cetris dosky).
Mineralna vina je pouzita aj pri vypifiani priestorov okolo fasady a &elnt hranu podlahy pod
sklenou fasadou. Na streche je takisto pouzita striekana PU pena, ktora vypifia ocelovu
konstrukciu. Nastriekana je po OSB dosku a zarovno spodnej hrany ocelovej konStrukcie.
Ostatna izolacia strechy pozostava z XPS. Tepelna izolacia na baze mineralnej viny je
pouzita na obvodovej stene z vnutornej strany. A za SDK stenou (skladba steny S1),
pricom medzi tepelnymi izolaciami vznikne dilatana medzera. Vnutorné jestvujuce
priestory jedalne sa tepelne neizoluju.

Povrchové Upravy

Celné a bo¢né hrany podlahy a strechy (nad a pod rastrovou presklenou fasadov)
su tvorené omietnutou naimpregnovanou OSB doskou, na ktoru sa prikotvi vystuzna
kovova alebo plastova sietka a nasledne sa omietne systémovou exteriérovou omietkou
na baze silikbnov s finalnou povrchovou upravou vo farbe exteriérovej omietky ostatnych
pléch objektu. Obvodové murivo hr. 380 sa omietne jadrovou omietkou a nasledne
tenkovrstvou omietkou s finalnou upravou vo rovnakej farbe ako je zvySok stien. Vnutorné
povrchy stien. Na SDK stenach a podhfadoch sa iba vytmelia Spary a steny, stropy sa
namaluju. Ostatné steny, ktoré boli pri realizacii poSkodené alebo potrebuju opravu sa
oSkrabu zaomietaju a a vymaluju. Noveé prieCky sa omietnu hladenou stierkou na
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porobetdnové tvarovky a nasledne sa vymaluju. Na podlahe je keramicka dlazba na
stenach vo vydajni je keramicky obklad.

Vyplne otvorov

Jestvujuce dvere do jedalne a do vydajne z chodby sa nemenia, podla
protipoziarnej ochrany by mali byt protipoziarne. Vzhfadom na to, Ze jedalen je poZiarny
usek susediaci s chranenou unikovou cestou. Preto aj nové navrhnuté dvere do jedalne,
do &asti pre zamestnancov, spifaju poziadavku na ochranu unikajucich fudi pred
poziarom. Presna Specifikacia vid. ¢ast’ PD protipoziarna ochrana. Druhé dvere su do
vydajne otvaravé kyvné osadené na drevenej zarubni. Ako vypln otvorov je dverné kridlo
(vzhlad je podfa vyberu investora) z HDF. Presna Specifikacia vid'. vypis vyplni otvorov.

Presklena fasada

Je navrhnuta z hlinikovych profilov s trojsklom, v parapetnej Casti s bezpecnostnym
viacvrstvovym sklom. Parapetna Cast je fixna. V strednej €asti su navrhnuté 4 hlinikové
okna. Okna su otvarave, otvaravo-sklopné. Ostatné Casti su fixné.

Specifikacia fasady:

Pre presklenu hlinikovu stipikovo-prieénikovi fasadu je navrhnuty AL fasadny systém
s pohladovou Sirkou profilov 50mm s dizajnom polo-Strukturalneho zasklenia. Zvislé linie
zvyraznené krycou liStou so stavebnou hibkou rovnakou, alebo podobnou ako stavebna
hibka profilu v interiéri.

Pozadované technické parametre AL fasadneho profilového systému:

- Prievzdus$nost AE 1200, EN 12152
- ZataZenie vetrom: 2400 Pa, EN 13116
- Vodotesnost” RE 1200, EN 12154
- Odolnost proti narazu : I5/E5, EN 14019

- Sucinitel prechodu tepla (Uf) : od 0,7 W/(m?K)

- Akustické poziadavky na fasadu : 35dB

Vsetky hlinikové profily budu s finalnou povrchovou upravou praskovou vypalovanou
farbou v odtienoch RAL podfa vyberu investora. Tesniace parotesné a hydroizolacné
lemovacie folie budu pouzité pre parotesné a hydroizolaéné zakoncenie k ostatnym
konstrukciam a budu vyhotovené tak aby umozniovali pohyb pri dilatanych pohyboch
stavieb. Pre vnutorné parotesné zabrany pouzité folie s vacsim difuznym odporom ako
maju folie exteriérové. Tepelna izolacia z mineralnych vlakien, trieda vodivosti podfa DIN
18 165, odpudzujuca vodu, odolna proti hnitiu a rozkladu, objemovo stala, chemicky
neutralna. Fasadny systém bude prevedeny s pozadovanymi dilataciami, kotvenie bude
reSpektovat povolené odchylky presnosti konstrukcie, ku ktorym sa kotvi. VSetky detaily
budu prevedené s ohfadnom na pozadovanu tesnost vocCi vonkajSej vode a pristupu pary z
interiéru. Exteriérové konstrukcie budu prevedené bez tepelnych mostov a v
pozadovanych tepelno-technickych parametroch reSpektujuci platné normy.

Pre hlinikové okna, ktoré budu zasklené trojsklom je poziadavka na celé okno:

- Sucinitel prechodu tepla Uwn 0,85 W/(m?K)
- Akusticky utlm zabudovaného okna min. 35dB

- Vodotesnost’ minimalne: 1500 Pa

- Zatazenie vetrom: C5/B5

- Prievzdu$nost: Trieda 4
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Vsetky hlinikové profily budu s finalnou povrchovou upravou praskovou vypalovanou
farbou v odtienoch RAL podla vyberu investora.

Pre zasklenie presklenych AL vyplini otvorov vo fasadach je navrhnuté
bezpe€nostné tepelno-izolaéné troj-sklo, ktoré ma z vnutornej strany ochranu proti
vypadnutiu okna a rozbitiu so zabradelnou funkciou, zvonkajSej strany ako ochrana proti
vypadnutiu skla a o rozbitiu.

Vlastnosti:
- Nepriezvuénost’ Rw (C; Ctr) =42 (-2;-5) dB
- Sucinitel prestupu tepla: Ug = 0,60 W/(m?K)
- Svetelné faktory:
- priepustnost’ 71%
- vonkajsia reflexia 16%
- vnutorna reflexia 15%
- Podanie farieb:
- priepustnost’ Ra =95
- vonkajSia reflexia Ra =94
- Energetické faktory
- priepustnost’ 41%
- vonkajSia reflexia 29%
- vnutorna reflexia 23%
- Absorbcia A1 16%
- Absorbcia A2 5%
- Absorbcia A3 8%
- Solarne faktory g=0,52
- tieniaci koeficient Sc 0,59

Dodavatel v ramci dodavky predlozi realizacnu dokumentaciu obvodového plastu
( dokumentéciu pre odsuhlasenie ) s vykreslenou kompletnou geometriou celych
konstrukcii ( kompletny rez fasadou vo vacsej mierke, celkové pohlady a pédorysy,
zahrnujuce oznacenie jednotlivych pozicii.)

- podrobné detaily jednotlivych pozicii

- dielenské a montazne plany

- statické vypocty nosnych Casti fasady a upevnovacich prostriedkov

- stavebno-fyzikalne vypocty ku konstrukciam / prvkom podla poZiadaviek

objednavatela a technického dozoru stavby

- technologicky postup

Sucast'ou dodavatelskej dokumentacie bude taktiez staticky navrh dimenzii vietkych v
zadani popisanych konstrukcii, vratane kotvenia, spdsobu rieSenia dilatacie vzhladom k
realnemu prevedeniu hrubej stavby. Dalej overenie poZadovanych akustickych a
poziarnych parametrov fasady.

Konstrukené dielce pre hlinikové konstrukcie budu v sulade EN 1090-1+A1 :2011 v triede
prevedenia EXC2 podla EN 1090-3:2009.

Vyrobca hlinikovych konstrukcii predlozi ,Osved€enie o zhode riadenia vyroby“ s odkazom
na vysSie uvedenu normu a triedu prevedenia.
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Protipoziarna presklena stena

Z poziarneho rieSenia vyplyva, ze pri odstupovych vzdialenostiach je v ramci
dosahu ohna aj unikova trasa na volné priestranstvo pod zastreSenym vstupom. Z toho
dévodu je navrhnuta chraniaca protipoziarna presklena stena, ktora zabrani priamemu
dosahu ohna a tepla z poziaru do unikovej trasy. Presklena stena sa osadi do ramu, ktory
je prikotveny do jestvujucej podpornej konstrukcie prestreSenia z lexanu. Tato konstrukcia
je z ocelovych uzatvorenych profilov. Ram presklenej steny aj sklo samotné musi spinat
protipoziarne odolnosti.

Presna Specifikacia vid ¢ast PD Protipoziarna bezpecénost.
Tieniaci systém

Z hygienického hladiska je na celej fasade navrhnuty tieniaci roletovy systém. Box
pre roletu je osadeny na ocefovej konstrukcii 110x110 mm nad vrchnou hranou fasady.
Rolety su cez 4 polia fasady z boku cez 2 polia a su elektricky ovladané. Tieniace platno je
na baze textilu a je vedené vo vodiacich profiloch ukotvenych do zvislého krycieho profilu
stipika fasady. Na spodnej hrane méa vyrovnavaci profil ( sluzi ako zavazie) pre plynuly
chod.

Stavebné prace budu prebiehat podla vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu,
technickych postupov prac, technickych listov jednotlivych vyrobkov pod dohladom
spbsobilej osoby.

6. Vypis skladieb konstrukcii

Skladby podiah

Podlaha jestvujucej jedalni a saléniku [mm]
- protiSmykova keramicka dlazba 10
- flexibilné lepidlo na dlazbu 5
- penetracny nater -
- nivelizaCny poter S

- pébvodna konstrukcie podlahy 3
predpoklad nosna konstrukcia zo ZB dosky

P1 — Podlaha v novej jedalni (pristavba) [mm]
- protiSmykova keramicka dlazba 10
- flexibilné lepidlo na dlazbu 5
- penetracny nater -
- nivelizaCny poter 5
- beténovy poter s vystuzou vid. staticky navrh 90-140
- trapézovy 250x50 plech vid. staticky navrh 50
- striekana PU pena — tepelna izolacia (medzi ocefovou konst.) 180-230
- tepelna izol. z mineralnej viny (medzi drevenym rostom) 80
- naimpregnovana OSB doska kotvena do dreveného rostu 18

- penetracny nater — lepiacej triedy
- upevnena vystuzna sietka (plastova alebo kovova)
- systémova exteriérova omietka na baze silikonu 10
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Skladby striech

St1 — Strecha pristavbou jedalne
- hydroizolacna félia mPVC mechanicky kotvena
- separacna textilia
- XPS tepelna izolacia
- lepidlo na EPS
- spadove kliny z tepelnej izolacie XPS
- lepidlo na EPS
- natavovany HI asfaltovy pas + penetr. nater
- impregnovana OSB doska kotvena do ocelovej konstrukcie
- ocefova konstrukcia / striekana PU pena - tepelna izolacia
- vzduchova medzera
- 2x nosny systém pre SDK CW/CD-R 30 hlinikovy profil
- sadrokarténovy podhlad

Skladby stien

S1 - Obvodova nosna stena
- tenkovrstvova exteriérova systém. omietka - povrchova uprava
- penetracia
- jadrova omietka
- murivo z brusenych keramickych tvaroviek R=3,1(m?K/W)
- lepidlo na tepelnoizolaéné dosky z EPS
- Tl dosky z EPS, mech. kotvené
- vzduchova medzera - dilatacia
- mineralna vina / CW hlinikova konstrukcia pre SDK dosky
- 2x SDK doska kotvena na AL podkonstrukciu
- tmelenie Spar
- malba

S2 — Nenosna priecka 100
- malba
- vnutorna stierka hladena
- presné porobetonové prieCkové tvarovky
- penetracny nater
- flexibilné lepidlo na keramicky obklad
- keramicky obklad

S3 - Domurované steny hr. 280
- malba
- vnutorna stierka hladena
- jadrova omietka
- presné porobetonové prieCkové tvarovky
- jadrova omietka
- vnutorna stierka hladena
- malba
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[mm]
2

2
150

30-70

4
22
140
87
60
12,5

[mm]

10
380
5-15
50
15
100
25

[mm]

100

Tepelné izolacie - sucinitel tepelnej vodivosti od A¢= 0,037 (W/m.K)
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Mechanicka odolnost’ a stabilita

Objekt je navrhnuty tak, aby pouZzité konstrukcie a materialy zodpovedali zakladnym
poziadavkam mechanickej odolnosti a stabilite pri beznej prevadzke. A su navrhnuté tak,
aby odolali a udrzali si potrebnu celistvost’ aj poCas mimoriadnych udalosti napr. poziar.
Dalej su navrhnuté a zhotovené tak, aby zataZzenie, ktorému su vystavené v priebehu
zhotovovania a pouzivania, neviedlo k Ziadnej z tychto udalosti:

- zrutenie celej stavby alebo jej Casti;

- vyznamna deformacia v nepripustnom rozsahu;

- poskodenie ostatnych Casti stavby a okolitych stavieb alebo zariadeni &i inStalovaného
vybavenia nasledkom vyznamnej deformacie nosnej konstrukcie;

- poskodenie v dbsledku udalosti, ktoré je rozsahom neumerné pévodnej pricine.

6. Uspora energie a tepelna ochrana

Obalka budovy je navrhnuta tak, aby jednotlivé konstrukcie s tepelnou ochranou
zodpovedali plathym normam STN EN . Objekt je navrhnuty v sulade so zakonom
555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov, navrh spifia min. poZiadavky na
energeticku hospodarnost’ budovy ur€. Prislusnymi technickymi normami.

Energeticka hospodarnost’ je mnozZstvo energie potrebnej na splnenie vSetkych
energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym uzivanim budovy, najma mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie, vetranie a
osvetlenie.

Podrobné vypocty spotreby energie na upravu vnutorného prostredia, tepelno-technické
posudenie a Energetické hodnotenie nebude rieSené.

7. Poziarno-bezpecnostné rieSenie

RieSenie protipoziarnej bezpe€nosti

RieSenie protipozZiarnej bezpecnosti je vykonané v zmysle vyhl. MV SR
€. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z.,
vyhl. MV SR €. 401/2007 Z. z.

Stavebné konstrukcie

Pozadovana poziarna odolnost’ a druh konstrukénych prvkov stavebnych
konstrukcii je stanoveny v zmysle STN 92 0201-2, tab. 1. Skuto€né poziarne odolnosti a
druhy konstruk&nych prvkov (poziarnych stien a poziarnych stropov, poziarnych uzaverov,
obvodovych stien, nosnych konstrukcii, schodisk, ...) musia byt najmenej take, ako
pozaduje hore uvedena STN.

Unikové cesty

Z jedalne, ktora je definovana ako jeden nechraneny poziarny usek vedie unikova
cesta do chranenej unikovej cesty — chodby a dalej na volné priestranstvo.
ProtipoZiarna bezpecnost stavby je rieSena v samostatnej Casti dokumentéacie.
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8. Hygienické poziadavky

Priestory jedalne budu vetrané a chladené vzduchotechnickym zariadenim. Kazda
stropna jednotka ma samostatnu vzduchotechnicku jednotky vonku. Stropné klimatizacie
aj s ventilatormi su jestvujuce a pouZiju sa aj do staro-novych priestorov. Vzduch pre vyda;j
jedal bude upravovany v centralnej vzduchotechnickej jednotke, ktora je uréena aj pre
jedalen. Priestory jedalne je mozné vetrat aj prirodzene cez jestvujuce okna a cez Styri
otvaravo sklopné okenné otvory vo fasade.

Jedalen bude prirodzene osvetlena. Priestory su samozrejme vybavené umelym
osvetlenim podla potreby prevadzky.

Zruseneé radiatory nahradia podlahové konvektory. Rozvody kurenia sa CiastoCne vyuziju
na napojenie novych konvektorov.

Zasobovanie médiami ako voda, plyn, elektrika budu zabezpe&ené domovymi rozvodmi.
BlizSie informacie a polohy jednotlivych rozvodov vid dokumentacie profesii technického
vybavenia.

Budova pocas svojej prevadzky nebude vykazovat nadmerny hluk, prasnost,
vibracie a ani iny druh vplyvu na okolie. Produkovat bude iba Standardny komunalny
odpad ako doteraz, z ktorého Cast’ sa bude separovat. Pristavbou jedalne sa nezvysi
produkcia odpadovych véd odvedenych do kanalizacie.

9. Zasady ochrany stavby pred negativhymi vplyvmi

Proti prenikaniu radénu do stavby zabezpecenie nie je vzhladom na to, Ze budova
nie je v tomto zmysle v kontakte so zeminou. Stavba je navrhnuta s dostatoCne tuhymi
kon$trukciami aby odolavala aj prirodzene malému seizmickému zatazeniu aj technickej
seizmicite. Ochrana pred hlukom je zabezpecena hrubkou Tl stien. Pri oknach a dverach
su okna navrhnuté s dostatoCnou zvukovou nepriezvucnostou (vid vypis vyplni otvorov).
Stavba sa nenachadza na frekventovanej ulici a v blizkosti sa nenachadza ani vacsi zdroj
hluku (fabrika, letisko a iné).

10. Pripojenie na technicku infrastrukturu

Zasobovanie vodou a odvadzanie odpadovych véd

Objekt je napojeny na verejny vodovod. Za vodomernou zostavou sa potom
potrubie deli na dve vetvy, z ktorych kazda zasobuje jednu €ast’ objektu. Jestvujuce
napojenie sa nebude menit, pripojenie nového a starého technického zariadenia na
novych miestach sa prevedie len v ramci vnutornych priestorov. Z jestvujuceho potrubia sa
odpichne odbocka a dovedie sa na stene alebo v drazke k danému tech. vybaveniu alebo
zariadovacim predmetom. Kanalizacia sa odvedie v najkratSej moznej trase k hlavnej
vetve jestvujucej kanalizacie.

Podrobné rieSenie je v samostatnej dokumentacii zdravotechniky.
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Zasobovanie elektrickou energiou

Rozvody elektroinStalacie sa dovedu k odbernym miestam a k umiestneniu
svietidiel. Rozvody zo zburanych prie€ok budu premiestnené do okolitych priecok alebo
budu vedené v podhlade.

Podrobné rieSenie je v samostatnej dokumentacii elektroinstalacie.

Zasobovanie teplom

Zrusené radiatory nahradia podlahové konvektory. Rozvody kurenia sa CiastoCne
vyuziju na napojenie novych konvektorov.

Podrobny popis inzinierskych sieti, metodologie, predpisov, pripojenia a zasobovania je v
projektovych dokumentaciach a tech. spravach jednotlivych profesii.

11. Dopravné rieSenie

V akcii pristavba jedalne sa dopravné napojenie nemeni. Vramci vystavby sa
nezasahuje do komunikacii ani do parkoviska pri objekte. Pre zasobovanie stavby bude
vyhradeny priestor na parkovisku pre nakladku a vykladku materialu. Doprava okolo
objektu bude ovplyvnena minimalne. Pristavbou jedalne sa nezvysi kapacita KLU a
parkoviska sa nebudu zvacsovat.

12. Uprava ploch

Plochy pod pristavbou sa po ukonceni stavebnych prac upravia do poZzadovaného
stavu, vzhladom na podporné stipy pristavby a samotné vysunutie pristavby. Chodnik
bude z pévodnej zamkovej dlazby znovu vyskladany a dopineny o parkové obrubniky.
Zemina na ktorej budu zelené plochy sa vyrovna s uskladnenou ornicou. Kroviny a
okrasneé rastliny ktoré boli v tesnej blizkosti vystavby sa vysadia nanovo.

13. Popis vplyvu stavby na zivotné prostredie

Vplyv na ziv. prostredie - ovzdusie, hluk, voda, odpady a péda

Zivotné prostredie bude dogasne ovplyviiované stavebnou &innostou, hlavne
dopravou stavebného materialu a hlukom pri vystavbe. Po ukonceni stavby nebude mat
prevadzka budovy svojou funkénou naplfiou negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Prevadzka jedalne nebude vytvarat viac latok znecistenia ani nové druhy Skodlivin.
Nevytvori novy zdroj znecistenia ani vlastnosti latok. Stavebno-technické rieSenie je
navrhnuté tak, aby boli spinené vSetky platné normy a predpisy tykajuce sa hygienickych a
stavebno-technickych poziadaviek.

Prevadzka budovy bude produkovat bezny komunalny odpad, organicky odpad a
splaskové vody. Komunalny odpad bude likvidovany hromadnym zberom. Organicky
odpad sa triedi a odvaza a splaskové vody sa cez odlucovac vycistia a do verejnej
kanalizacie odteka nezavadna splaskova voda.
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Vplyv na prirodu a krajinu, zachovanie ekologickych funkcii

V ramci realizacie stavby nebude nutné robit akykolvek vyrub drevin. V mieste
stavby sa Ziadne pamatné stromy nenachadzaju, rovnako sa tam nenachadzaju Ziadne
rastliny alebo Zivo€ichy, ktoré by bolo nutné premiestnit’ alebo Specialne chranit.
Realizaciou navrhovanej stavby neddjde k Ziadnemu poskodeniu funkénych vazieb na
ekologicku stabilitu krajiny.

14. Odpadové hospodarstvo

PocCas asanacie Casti objektu a pocCas realizacie novych navrhnutych konstrukcii
vystavby sa v ramci zariadenia staveniska nepredpoklada skladovanie latok Skodlivych k
Zivotnému prostrediu. Aby sa prediSlo pripadnym havarijnym stavom, je nutné pravidelne
kontrolovat technicky stav strojov a zariadeni pouzivanych pri vystavbe a pri manipulacii s
naterovymi latkami.

Pri odpadoch vzniknutych pocas priebehu realizacie prevadzkovej budovy sa prace budu
vykonavat' v zmysle zakona €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov a pravnych predpisov vydanych na jeho vykonanie.

Pri stavebnych pracach je predpoklad vzniku len malého mnoZstva nasledovnych druhov
odpadu:

Kategorizacia odpadov

podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.

Kdéd odpadu Nazov odpadu Kategoria mnozstva [t]
030105 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,

drevotrieskové/drevovlaknité dosky iné ako v 03 01 04 O 0,1
1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,03
1501 02 Obaly z plastov O 0,01
1501 06 ZmieSané obaly O 0,05
17 01 01 Betén O 0,2
17 01 02 Tehly O 0,1
17 01 03 Obkladacky, dlazdice a keramika O 0,1
17 04 07 ZmieSané kovy O 0,05
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné

ako uvedené v 1709 01,1709 02a 7 09 03 O 1,25

Spolu 1,89t

Nebezpecfny odpad si vyzaduje osobitné nakladanie:
- Zzelezny Srot, kovové nadoby a obaly znecistené Skodlivinami N 0,01
- obaly a nadoby z plastov so zvySkami s obsahom Skodlivin N 0,01

Pocas vystavby musi byt vykonavana evidencia vzniku odpadu a spésob
zneSkodrovania jednotlivych odpadov. Na stavenisku je zakazané spalovat akékolvek
odpady zo stavby. Odpady je potrebné separovane zhromazdovat podla druhu a
zabezpecit zhodnotenie, resp. zneSkodnenie prostrednictvom opravnenej pravn. /fyz./

osoby.
expo A | R
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Prevadzka budovy bude produkovat bezny komunalny odpad, organicky odpad a
splaskové vody. Komunalny odpad bude likvidovany hromadnym zberom.

15. Starostlivost’ o bezpecénost’ prace a technickych
zariadeni

Pri realizacii stavby musia byt dodrzané vsetky platné zakony, vyhlasky, predpisy,
nariadenia a normy k zaisteniu bezpec¢nosti pri praci na stavenisku. Je potrebné aby prace
vykonavali organizacie a firmy, ktoré maju na konkrétny druh prace opravnenie.

Pri realizacii prac méze dojst ku kontaktu s existujucimi podzemnymi vedeniami.
Zistené siete su zakreslené v projektovej dokumentacii ale nie su overené. Pred zacCatim
buracich prac je nutné presne vytycit vSetky podzemné vedenia a zabezpecit ich ochranu
pocas prac.

Zakladna legislativa, ktoru je potreba dodrziavat’ pri vystavbe

Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti;

Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

Tato legislativa stanovuje poziadavky k zaisteniu bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri priprave a prevedeni stavebnych, montaznych a udrziavacich pracach a pri
pracach s nimi suvisiacich.

V procese pripravy stavby musi zhotovitel stavebnych prac v ramci technologického
projektu vytvorit podmienky bezpec&nosti prace.

Sucast'ou dodavatelskej dokumentacie je tiez technologicko-pracovny postup, ktory
musi byt na pracovisku k dispozicii. Pracovny postup musi stanovit’ poziadavky na
vykonavanie stavebnych prac pri dodrzani vSetkych zasad bezpec€nosti prace. V
dodavatelskej dokumentacii musia byt stanovené opatrenia pre pripad ohrozenia
pracovnikov prirodnymi Zivlami, ako aj stanovenie zasady koordinacie pri subehu prac
viacerych dodavatelov.

Bezpeénostné poziadavky

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o
ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat predpisané
ochranné a pracovné pomdcky. Pocas prac je zhotovitel povinny zabezpecit dodrziavanie
platnych bezpeénostnych predpisov v stlade s Vyhlaskou SUBP a SBU &. 124/2006 Zb. a
dalSich platnych pravnych noriem pre zabezpecenie bezpe&nosti na stavenisku. Taktiez
musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam.
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Hranice staveniska musia byt viditefne oznacené. VSetky osoby vykonavajuce Cinnost na
vyhradenych elektrickych zariadeniach resp. pri riadeni Cinnosti alebo prevadzky
elektrickych zariadeni musia pri praci dodrziavat’ vSeobecne platné bezpecnostno-
technické poziadavky, priom moZzu tieto prace vykonavat len v rozsahu svojho
osvedCenia a odbornej spbsobilosti v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.. Vyhotovenie
elektromontaznych prac musi zodpovedat plathnym bezpecnostnym a prevadzkovym
predpisom a pouzity material plathnym normam.

Zhotovitefl je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat
vychodiskovt odbornu prehliadku a skusku elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. SUBP
€. 9/1982 Zb. a STN 33 2000-6-61 a prevadzkovatel nasledne vykonavat pravidelné
odborné prehliadky a skusky v lehotach podfa STN 33 1500.

16. Organizacia vystavby

Realizacia objektu SO-01 bude zabezpeCovana dodavatelsky.
Pred zacatim stavebnych prac je potrebné zriadit do¢asné objekty zariadenia staveniska
sluziace na ochranu pracovnikov stavby a skladovanie stavebného materialu v priestoroch
vybranych investorom a zhotovitefom stavby.
Taktiez je potrebné vyclenit na parcele do¢asné miesto pre uskladnenie Casti zeminy z
vykopovych prac, ktora bude neskér pouzita na terénne Upravy. ZvySna zemina sa odvezie
na prislusnu skladku podla nariadenia prislusného uradu.
Hygienické zariadenia po¢as vystavby - budu vyuzivané mobilné hygienické zariadenia
zabezpecené zhotovitelom stavby.
Prijazd na stavenisko bude z navrhovanej miestnej komunikacie.
Realizaciou stavby nebudu zasiahnuté okolité stavby ani pozemky.
Predpokladana doba vystavby min. 3 mesiace.

Termin zacCatia - po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

V Trencine, august 2021

Spracovatel projektu expo AIR, s.r.o.
Vypracoval Ing. Juraj Majersky
Zodpovedny projektant Ing. arch. Milan Roznik
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