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hydroizolačná fólia mPVC lepená, mechanicky kotvená  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
podľahové konvektory [dodávka - kúrenie]

AutoCAD SHX Text
exteriérová systémová omietka [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
nosný zvislý profil fasádneho systému kotvený do nosného jeklu 60x100 [dodávka s presklenou fasádou]

AutoCAD SHX Text
rohový drevený profil 40x40 [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
prvok oceľovej konštrukcie presná špecifikácia viď časť Statika [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
box rolety 110x110  ukotvený do OSB dosky [dodávka tieniaci systém]

AutoCAD SHX Text
keramická dlažba [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
flexibilné lepidlo na ker. obklad a dlažbu [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
nivelizačný poter [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
betónový poter zaliata betonárska výstuž [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
trapézový plech [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
striekaná PU tepelná izolácia  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
tepelná izolácia - minerálna vlna vkladaná medzi drevený rošt [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
prvok oceľovej konštrukcie presná špecifikácia viď časť Statika [dodávka s oceľovou konštrukciou]

AutoCAD SHX Text
dosky z XPS  [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
nosný rošt konvektora [dodávka - kúrenie]

AutoCAD SHX Text
okapový nos - zaomietaný profil [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
drevený rošt 80x60x260 á 600 [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
drevený rošt 80x60x2000 á 600 [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
kotviacia pásovina 90x60x3 á 600 kotvý drevený rošt [dodávka hlavné stavebné práce]

AutoCAD SHX Text
oplechovanie strešnej hrany poplastovaným plechom  (náter modrej farby) [dodávka hlavné stavebné práce]
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navrhovaný SDK podhľad s.v. 3000 mm
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navrhovaný SDK podhľad s.v. 2850 mm

AutoCAD SHX Text
navrhovaný SDK podhľad s.v. 3000 mm

AutoCAD SHX Text
navrhovaný SDK podhľad s.v. 2000 mm
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časť pre zamestnancov
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prestrešenie z lexanu

AutoCAD SHX Text
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jestvujúca  klimatizačná jednotka znovuosadená do nového podhľadu
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA SVIETIDIEL

AutoCAD SHX Text
VISIACE SVIETIDLO > BELLA SLIM P-Z 48, W -   480

AutoCAD SHX Text
SVIETIDLO ZAPUSTENÉ DO SDK > ZETA L,W -  210

AutoCAD SHX Text
PRISADENE SVIETIDLO > TINY W -  78

AutoCAD SHX Text
SVIETIDLO ZAPUSTENÉ DO SDK > ZERO M, W -  83

AutoCAD SHX Text
nová poloha ventilátora
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