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1. UvoD

Predmetom projektu je staticky navrh a overenie nosnej konstrukcie navrhovanej konstrukcie
pristavby jedalne k objektu Kupelno-lie€ebného ustavu MV SR ARCO. Pristavba je situovana v mieste
jestvujucej budovy z prednej strany.

2. PODKLADY

- rozpracovany projekt objektu — ¢ast architektura,
- konzultacie s autorom projektu architektury,
- odborna literatura, suvisiace STN a predpisy.

Literatira

1.) STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii

2.) STN EN 1990/NA1: Zasady navrhovania konstrukcii — Narodna priloha

3.) STN EN 1991-1-1: ZataZenia konstrukcii,, Cast 1-1: Véeobecné zataZenia.

4.) STN EN 1991-1-3: ZataZenia konstrukcii, Cast 1-4: Véeobecné zataZenia — ZataZenie snehom
5.) STN EN 1991-1-3/NA: ZataZenia konstrukcii, Cast 1-4: VSeobecné zataZenia — ZataZenie snehom
— Narodna priloha

6.) STN EN 1991-1-4: Zatazenia konstrukcii, Cast 1-4: V8eobecné zataZenia — ZataZenie vetrom

7.) STN EN 1991-1-4/NA: Zatazenia konstrukcii, Cast 1-4: VSeobecné zataZenia — Zatazenie vetrom
— Narodna priloha

8.) STN EN 1992-1-1: Navrhovanie beténovych konstrukcii, Cast 1-1: V&eobecné pravidla a pravidla
pre budovy

9.) STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii, Cast 1-1: V&eobecné pravidla

a pravidla pre budovy. Narodna priloha

10.) STN EN 1993-1-1: Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast 1-1: V3eobecné pravidla a pravidla
pre budovy

11.) STN EN 1993-1-1/NA: Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast 1-1: Veobecné pravidla

a pravidla pre budovy — Narodna priloha
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3. ZAKLADOVE POMERY

Pre zistenie zdkladovych pomerov v mieste staveniska nebol realizovany inZiniersko-geologicky
prieskum.

Typ podzakladia je odhadnuty na zaklade poznatkov ako trieda F5 — hlina so strednou plasticitou,
tuhej konzistencie. Tejto triede zodpoveda podla STN EN 1997-1 (Eurokéd 7; Navrhovanie
geotechnickych konstrukcii. ¢ast' 1: VSeobecné pravidla) tabulkova Unosnost zakladovej pddy Radt =
150 kPa.

Skutoéné vlastnosti zakladovej pddy v Urovni zakladovej Skary je potrebné upresnit pocas
realizacie vykopovych prac. Zvlast délezité je urCenie pritomnosti spodnej vody v podzakladi. Na
zaklade zistenych skuto€nosti bude potrebné upresnit rozmery zakladov, pripadne prehodnotit
spbsob zakladania objektu.

Z toho dbvodu je potrebné prizvat geoldga k prevzatiu zakladovej Skary.

4. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Na zaklade reakcii z nosnej konstrukcie hornej stavby boli pod nosné stipy navrhnuté monolitické
zelezobetonové patky. Podorysny rozmer patiek je 0,5 x 0,5m; 0,7 x 0,7m; 0,9 x 0,9m a 1,0m x 1,0m
vySky 1100 mm. Trieda betonu pre patky je C20/25 stupen vplyvu prostredia XC2. Na patke budu
realizované kotvenia pre stipy OK pomocou chemickych kotiev Hilti HIT-HY 170 + HAS-U 8.8
M16x260 a rektifikované pomocou podlievky.

5. NOSNE KONSTRUKCIE

Nosny systém hornej stavby navrhovanej pristavby je rieSeny ako ocelovy s plechobeténovou
doskou v urovni podlahy.

Ocelova nosna konstrukcia

Nosnu konstrukciu podlahy pristavby jedalne tvori rost z ocelovych profilov na ktorom je
navrhnuta plechobeténova doska. Ocelovy rost je vyhotoveny z profilov HEB 180, HEA 120, UPE 180
a IPE 180. Nosniky HEB 180 su od seba v pozdiznom smere vzdialené v rastri po 3m, v poslednom
poli su od seba nosniky vzdialené 4m. Posledné pole je v strede rozpétia predelené nosnikom IPE
180. V prieénom smere su od seba nosniky vzdialené 3,8m, v Grovni stipov st navrhnuté stuZujice
nosniky profilu HEA 120, v poslednom poli z profilu HEA 180.

KV1 - MSU (STRIGEQ) - trvalafdotasna - rovn 6.10 zometnie
Prirezy
DE’ IPE 180, OcalS 285JR
B 1. UPE 180 | Ferona - DIN 10262 Ocel S 235JR
4 HE A 120| DIN 1025-3:1994, CcelS 2B35UR
¢ HEB 180, Ocel S 235 IR
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Nosny podlahovy rost je podoprety ocelovymi stipmi prierezu HEA 160, ktoré su pripevnené
k zakladovym patkam. UPE profil ocelového rostu umiestneny zo strany jestvujuceho objektu je
pripojeny pomocou chemickych kotiev HILTI HIT-HY 170 + HAS-U 8.8 M20x260 do Zelezobeténovych
pilierov jestvujuceho objektu. Umiestnenie a rozmery pilierov su vyplyvajice z poskytnutej projektovej
dokumentacie stavebnej €asti. V pripade nezrovnalosti projektovej dokumentacie so skutonym
stavom je potrebné prehodnotit spdsob kotvenia UPE profilu k jestvujucemu objektu. Pristavba ma
byt z pravej strany oddilatovana od jestvujuceho objektu. V tejto ¢asti nebude UPE profil kotveny
k stene, ale rost bude podoprety v rohu pristavby profilom SHS 100x100x5.

Na ocelovom roste su z prednej a Siastoéne z bo&nej strany pristavby navrhnuté stipiky z profilov
RHS 100x60x3,2 (za tepla) v pravidelnom rastri vo vzdialenosti 1m, ktoré budu prenasat zatazenia zo
streSnej konstrukcie a zaroven budu tvorit nosné prvky pre presklenu fasadu. Nosna konstrukcia
streSného plasta je tvorena po obvode lemujicim profilom UPE 180. Tento profil je zo strany
jestvujuceho objektu pripojeny pomocou chemickych kotiev Hilti HIT-HY 170 + HAS-U 8.8 M20x260
do Zelezobetdnovych pilierov rovhakym spésobom ako pri podlahe. V mieste dilatacie je konStrukcia
streSného plasta osadena na vystuzenom L profile ktory je kotveny do steny pomocou chemickych
kotiev Hilti HIT-HY 170 + HAS-U 8.8 M20x260. Ulozenie na L profile umozriuje dilataciu vo
vodorovnom smere. StreSné vaznice su navrhnuté z profilu IPE 140, tie su pripajané na lemujuci UPE
profil v pravidelnom rastri po 1m. Z prednej &asti pristavby st véznice ukladané na stipiky RHS
100x60x3,2.

Stuzenie konsStrukcie

V urovni podlahy je nosna kons$trukcia stuzena pomocou plechobeténovej dosky. Konstrukcia
streSného plasta je stuzena priehradovinou vytvorenou z kruhovych valcovanych prierezov CHS
60.3/5.0 (za tepla), ktoré pdsobia v tlaku aj tahu.
Plechobetoénova doska

Na roste je navrhnuta plechobetonova doska s celkovou hribkou 145mm. Navrhnuty trapézovy
plech je typu 50/250 - 0,88. Trapézovy plech je ukladany v pozdlznom smere s presahom. Nosna
vystuz pri spodnom okraji je vkladana do kazdej viny trapézu. Nosna vystuz je navrhnuta priemeru
al12mm. Pri hornom okraji je navrhnuta vystuz zo zvaranych sieti SZ =8/150. Trieda pouzitého beténu
C25/30, stupen vplyvu prostredia XC1.

Skrutky pre montaz ocelovej konstrukcie

« skrutky pre nosnu konstrukciu — pevnost 8.8 — EN-1SO-4014
* Hilti HIT-HY 170 + HAS-U 8.8 M20x260

6. POUZITE MATERIALY

» material pre nosnu konStrukciu : S 235 JR

» material pre trapézové plechy: S320GD

« uzavreté profily budu vyrobené v zmysle normy EN10210 — za tepla valcované profily

« vystuZenie patiek bude z viazanej vystuze pevnostnej triedy B 500B

* zvarané siete budu z pevnostnej triedy B 500A

* pre zakladové konstrukcie beténu triedy STN EN 206 - C20/25 — XC2 - Cl 0,4- Dmax 16 - S3
* pre plechobetdnovu dosku betén triedy STN EN 206 - C25/30 - XC1 - Cl 0,4- Dmax 16 - S3

7. PROTIKOROZNA OCHRANA KONSTRUKCIi

1. Stupen pripravy povrchu pomocou abrazivneho otryskania : Sa25
2. Uroveri povrchu po ogisten : Wa 2,5
3. SB Epoxidovy 1x HEMPADUR QUATTRO 17634 / HEMPADUR FAST DRY 17410: 60 um
4. SB Polyuretanovy 1x HEMPATHANE HS 55610: 60 ym
Celkova hrubka suchého filmu: 120 ym
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Poznamka: Vyrobca ocelovej konstrukcie moéze navrhnut iny systém protikor6znej ochrany, avsak
tento musi splfat kvalitativne parametre a parametre Zzivotnosti. Farebny odtiefi uréi investor po
dohode a hlavnym architektom projektu.

8. DOLEZITE UPOZORNENIA

Zakladovu Skaru musi prevziat geolég — geotechnik a musi byt o tom vykonany zapis do
stavebného dennika. V pripadne vyrazne odliSnych zakladovych pomerov v lokalnych miestach
staveniska, ktoré neboli obsiahnuté geologickym prieskumom, je mozna uprava zakladovych
konstrukcii po konzultacii s projektantom a jeho odsuhlaseni, vykonanom dopinenim PD alebo
zapisom do stavebného dennika.

Priebeh stavebnych prac musi byt vykonavany pod dohfadom stavebného dozoru a taktiez pod
autorskym dozorom projektanta. Akékolvek zmeny oproti odsuhlasenej PD je nutné konzultovat
a schvalit projektantom. Svojvolné zmeny a Upravy konstrukcii su nepripustné.

Pri realizaCnych pracach je nutné dodrziavat vSetky platné zakony, vyhlasky, predpisy a nariadenia
0 bezpecnosti pri praci, najma vSak bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. S platnostou od 1. jula 2013 nadobudla u€innost vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

Tato vyhlaska ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti. Tato vyhlaska sa vztahuje aj na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
inych pracach vykonavanych pomocou pracovnych postupov a pracovnych prostriedkov pouzivanych
pri stavebnych pracach.

Pri stavbe budu dodrzané vSeobecné technické poziadavky na uskuto€niovanie stavieb podla
§43d a §48 - §52 stavebného zakona, prislusné technické normy, hygienické, protipoziarne,
bezpecnostné normy a prislusné ustanovenia vyhlasky Cislo 532/2002 Zbierky zakonov. Pri
uskuto€novani stavebnych prac sa budu dodrziavat predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a ochrany zdravia os6b na stavenisku.

9. ZAVER

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v
zmysle § 9, ods. 1, pism. f, Zakona &. 453/2000 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a spolahlivosti (t.j.
bezpec&nosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle platnych noriem.

Staticky vypocet a modelovanie kon&trukcii bolo vykonané podfa pravidiel a teérii stavebnej
mechaniky. Vypoclet zatazeni a posudenie nosnych konstrukcii bolo vykonané v sulade s platnymi
technickymi normami.

Z uvedeného mozno konstatovat, Ze navrhovanu stavbu je mozné UspeSne realizovat ak
budu dodrzané predpoklady uvazované v statickom vypocte a upozornenia v predoSlom bode. Pri
dodrzani PD je mozné dosiahnut pozadovany vysledok, ucel a kvalitu stavby.

V TrenCine, 07/2021 Vypracoval: Ing. Peter Centovy
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